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本書のレイアウトについて 


大見出しです。 


中見出しです。 
ル見出しです。 

操作手順です。 


操作手順を補足す 
る手順画面やイラ 
ストです。 


を意項目です。 


メモです。 


ネットワーク PC - FAX 機能を巧う 


アプリケーシヨンから印刷を実行し、 「Brother PC -FAX」 を選ぶと PC-FAX ウィンドウが表示さ 
れます。このウィンドウで送信先などを設定します。 PC-FAX 機能の詳細な説明については、本機 
の取扱説明書「パソコンを用編 J をご覧ください。 

4ネットワーク PC - FAX 機能を使う準備 

— PC - FAX の関連付け 


^7 [スタート]メニューから[設定]-[プリンタ]の順に選びます。 

'ム^ 「プリンタ J ウィンドウが表示されます。 


ブラザー PC-FAX のアイコンを右クリックして表示されるイニューから「プロパ 
ち' ティ」をクリックします。 


3^ [ポート]タブをクリックし、使用するポートを 
cy 選びます。 

複数台の MFC をご使用の場合は、ネットワーク PC- 
FAX に使用するモデル名をここで指定してください。 
わからない場合は、ネットワーク管理者にお問い合わせ 
ください。 

• Windows®98/98SE の場合は、[詳細]タブを 
クリックし、使用するポートを選びます。 


47 [0K] をクリックします。 

ソ^これで設定は完了です。 




ネットワークインターフエースがすでじ設定されている場合や IP アドレスの自動設定 
機能じより IP アドレスが割り当て巧みの場合には、ウィンドウの右側に本機のネット 
ワークインターフェースが表示されます。 


Q 現な設定されているノード名やイーサネットアドレス （MAC アドレス）を調べるときは、 
r. ぐ容リスト」を印刷します。詳しくは、 「LAN 設を内容リストの出力」 

を：)賣ください。 


Windows® 


3-2 


第3章 PC-FAX 


参照ぺージです。 

クリックすると、関連する情報が記 

載されているぺージに 移動します。 ぺ_ジ香 号です。 章見出しです。 


このページは説明のために作成したもので、実際のページとは異なります。 


5 






































本書で巧われているマーク • ま記について 


本文中では、マークおよび商標について、下のように表記しています。 

4マークについて 


媛 

1 

本機をお使いになるにあたって、ミ主意していただきたいことがらを説明しています。 

乂モ 


本機の操作手順に関する補足情報を説明しています。 


A ボタンについて 

本書では、文中の説明で MFC -830 CLN 、 MFC -425 CN の操作パネルのボタンを使用しています。 
他の機種をお使いの場合は、該当するボタンに読み替えてください。 

商標について 

brother のロゴはブラザーエ業株式会社の登録商標です。 

Windows ® 98の正式名称は、 Microsoft ⑥ Windows ® 98 operating system です。 

Windows ® 98 SE の正式名称は、 Microsoft ® Windows ® 98 Second Edition operating system です。 
Windows ® 2000 Professional の正式名称は、 Microsoft ⑥ Windows ® 2000 
Professional operating system です。（本文中では Windows ® 200 0 と表記しています。） 

Windows ® Me の正式名称は、 Microsoft ® Windows ® Millennium Edition operating system です。 
Windows ® XP の正式名称は、 Microsoft ® Windows ® XP operating system です。 

本文中では、 OS 名称を略記しています。 

Microsoft 、 Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。 
Apple 、 Apple のロゴ、 Macintosh® 、 Mac OS ® 、旧 ook ® は、アップルコンピュータ社の登録商標です。 
Adobe、Adobe ロゴ、 Acrobat は 、 Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社）の商標です。 
Pentium は 、 Intel Corporation の登録商標です。 

Ethernet は Xerox Corporation の商標です。 


BROADCOM , SecureEasySetup および SecureEasySetup のロゴは 、 Broadcom Corporation の米 
国およびその他の国における商標または登録商標です。 

本書に記載されているその他の会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。 

本書ならびに本製品の仕様は予告なく変更されることがあります。 

編集ならびに出版における通告 

ブラザーエ業株式会社は、本書に掲載された仕様ならびに資料を予告なしに変更する権利を有しま 
す。また提示されている資料に依拠したため生じた損害（間接的損害を含む）に対しては、出版物 
に含まれる誤植その他の誤りを含め、一切の責任を負いません。 


6 










ユーザーズガイド （ HTML 版）のま示画面と操作 


ユーザーズガイド （ HTML 版）の表示画面と操作を簡潔に説明します。 

※この画面は説明のために作成したもので、実際の画面はご使用のモデルによって異なります。 



④ 


@ ご- トベ-。 謬な 


おわがなかの从、だにご;'主意くだみ、。 


_|/9:00-20:00(±拓のみ1 7:00 i 巧 

I ◄ここ套ククお美日/月 g 日一 ±gB 

- 旧•組およびが±化日は化みとさだ TU ただきます ♦) 

ブラヴーコールセンター は、 フラヴー 16実巧 まを巧が 11*1 
打、ミす， 


—! ■ づぅザー下をな巧:をけ I 

。。曲 W • 2006 Brasher Indu か ties. Ltd. >MI Rchts Rt served 


⑤ 


① 

本ガイドの文書内で単語や単語の一部（文字列）を検索することができます。 

② 

各機能のページ（章）に移動します。 


「ご使用の前に」 

ご使用の前に知っておいていただきたい内容を説巧しています。 


「こんなときは」 

日常のお手入れや困ったときの解決方法などを説明しています。 


咐録」 

文字入力/機能一覧/仕様/用語集/索引/ごを文シート/アフターサービスのご案内な 

③ 

どについて説明しています。 


「安全にお使いいただくために」 

本製品を安全にお使いいただくために、守っていただきたい事項を説明しています。 


「ネットワーク設定」 

ネットワーク接続でご利用になる場合の内容を説明しています。 


r 本ガイドを印刷するには」 

ューザーズガイド （ HTML 版）の印刷方法を説明しています。 

④ 

ブフザーエ業株式会社のホームページに移動します。 

⑥ 

フフザーソリューシヨンセンターのホームぺージに移動します。 
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① 


⑩ 



⑩一 



Jtf— だ*じ > W 巧の巧み RKJttffl 

J 巧!•のなみかり巧囲 



⑨一 




m 


本タイド*印 ■ 


ADF (白わ巧巧をリ篇思または甫巧をガラスIこ A 4 サイズの原脱わットした巧合の是ス話み咖お囲さ下おのよう 
にむります。 



I 


④ 



⑤ 

⑥ 


( 7 ) - 1 プろザー T 壬株なをけ I 


① 

本ガイドの文書内で単語や単語の一部（文字列）を検索することができます。 

② 

各機能のページ（章）に移動します。 

③ 

現在のページを印刷します。 

④ 

操作内容を表示します。 

⑥ 

次のページに移動します。 

⑥ 

現在のページの最上部に移動します。 

⑦ 

ブラザーエ業株式会社のホームページに移動します。 


「安全にお使いいただくために」 

本製品を安全にお使いいただくために、守っていただきたい事項を説明しています。 

⑧ 

「ネットワーク設定」 

ネットワーク接続でご利用になる場合の内容を説明しています。 


「本ガイドを印刷するには」 

ューザーズガイド （ HTML 版）の印刷方法を説明しています。 

⑨ 

大見出しです。 

⑩ 

中見出し ■ ル見出しです。 

⑩ 

トップページに移動します。 
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ネットワークの概要 


本機のネットワークインターフェースを利用して LAN または WAN に接続し、ネットワーク上のパ 
ソコンから本機で原稿のスキャンや印刷ができます。 

MFC -820 CN は、 IEEE 802.11 b / g 無線ネットワークに対応し、無線認証およびセキュリティを使用 
したインフラストラクチャまたはアドホックモードで動作します。 

付属のソフトウェア BRAdmin Professional を使用すると、ネットワークインターフェースや PC - 
FAX 送信時に使用する電話帳の設定を簡単に行えます （ Windows ® のみ)。本書は、本機をネット 
ワーク上で使用するために必要な設定方法について説明しています。 

特長と機能 

ネットワークプリンタ機能 

( Windows ⑥ 98/98 SE / Me / 2000 /XP Mac OS 9.1 〜 9.2 Mac OS X 10.2.4 tU 降） 


本機のネットワークインターフェースは TCP / IP に対応しています。 TCP / IP の印刷プロトコルを使 
用して、ネットワーク上のパソコンから直接印刷できます。 

ネットワークス+ヤン機能 

( Windows ⑥ 98/98 SE / Me /2000 /XP Mac OS X 10.2.4 JU 降） 

白黒またはカラーでスキヤンした画像データを、ネットワーク上のパソコンへ直接保存できます。 

ネットワーク PC-FAX 送信機能 

( Windows ⑥ 98/98 SE / Me / 2000 /XP Mac OS 9.1 〜 9.2 Mac OS X 10.2.4 tU 降） 


アプリケーションで作成したファイルを、ファクスとして送信できます。あらかじめ PC - FAX アド 
レス帳に相手先を登録しておくと、ファクスの送信時に便利です。 


ネットワーク PC-FAX 受信機能 

(Windows ⑥ 98/98 SE / Me / 2000 / XP ) 

受信したファクスを、本機とネットワーク接続しているパソコンに送ります。パソコン上で内容を 
確認してから印刷できます。 


ネットワークリモート七ットアップ機能 

( Windows ⑥ 98/98 SE / Me / 2000 /XP Mac OS X 10.2.4 JU 降） 

本機の設定をパソコンから変更したり、本機の電話帳を編集したりできます。 


ネットワークゾディアカードアク七ス機能 

( Windows ⑥ 98/98 SE / Me / 2000 /XP Mac OS 9.1 〜 9.2 Mac OS X 10.2.4 tU 降) 


本機に挿入したメモリーカードにネットワーク経由でアクセスできます。 

管理ユーテイリテイ BRAdmin Professional 

(Windows ⑥ 98/98 SE / Me / 2000 / XP ) 

付属のソフトウェア BRAdmin Professional を使用すると、本機のネットワークインターフェース 
や PC - FAX 送信時に使用する電話帳の設定を簡単に行えます。 


9 



4 無線 LAN 機器使用の際のご注意 

本製品は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 ( VCCI ) の基準に基づくクラス B 情報技術装置 
です。本製品は、家庭環境で使用することを目的としていますが、本製品がラジオやテレビジョン 
受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。本書に従って正しい取り 
扱いをしてください。 

^ 1 本製品の設置場所によって、最大70 メートルまで届きます。最大の到達距離や通信速度 
は、設置する環境と使用する機器の種類により異なります。 


電波に関するご注意 

本製品の使用周波数帯では、電子レンジなどの産業-科学-医療用機器のほか工場の製造ライン等 
で使用されている移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）および特定ル電力無線局（免 
許を要しない無線局）が運用されています。 

1 . 本製品を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局が運用され 
ていないことを確認してください。 

d . 万一、本製品から移動体識別用の構内無線局に巧して電波干渉、の事例が発生した場合には、速 
やかに本製品のチャンネルを変更するか、または電波の発射を停止してください。 

3 . その他、電波干渉、の事例が発生した場合など何かお困りの場合は、弊社「お客様相談窓口」へ 
お問い合わせください。 


電波の種類と干渉距離 


2.4 DS4/OF4 


「2.4」： 2.4 GHz 帯を使用する無線設備を表す。 

rOSj :変調方式が DS - SS 方式であることを表す。 （ IEEE 802.1 1 b のとき） 

「 OF 」 ：変調方式が OFDN 方式を表す。 （ IEEE 802.1化のとき） 

「4」：想定される与干渉距離が 40 m 下であることを表す。 

し-」：全帯域を使用し、かつ、移動体識別装置の帯域を回避可能であることを意味する。 
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や y たいこと目次 


ネットワークプリンタとして使う 

本機をネットワーク環境で使用しま 
す。ネットワーク上の複数のパソコン 
から印刷できます。 

• Windows® の場合 ■•… A 

.Macintosh® の場合 



ネットワークスキャナとして使う 

本機をネットワーク上で共有できるス 
キャナとして利用できます。 

• Windows® の場合 I• 岡 A 
.Macintosh® の場合は、ューザーズガイ 
ド （ HTML 版）をご覧ください。 



ネットワークでメモリーカードを 
利用する [ ネットワークメディア 
カードアクセス] 

ネットワークで接続された複数のパソ 
コンから、本機のカードスロットに 
セットしたメモリーカードにアクセス 
できます。 

詳しくはユーザーズガイド （ HTML 版) 
をご覧ください。 


操作パネルを使ってネットワーク 
の設定をする 

操作パネルのボタンを使用して、ネッ 
トワーク上で本機を使用するための設 
定ができます。 




ネットワーク PC - FAX を使う 

パソコン上のアプリケーシヨンで作成し 
たつ了ィ) レを印刷せずに送信できます。 

.Windows® の場合 laPflA 
- Macintosh® の場合 Iflirfflk. 


無線 LAN を使う 

( MFC -820 CN のみ） 

ネットワークケーブル ( LAN ケーブル) 


を使用しないで、 
接続できます。 


無線でネットワークに 



' 逆 
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章ネットワークで巧う前に 


ネットワーク導入作業の流れ 


「かんたん設置ガイド」の手順にしたがってドライバのインストールを進めると、自動的にネット 
ワークの設定が完了します。 

手動でインストールする場合は、下の手順で行います。 
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ネットワークの接続方法を巧める 


ネットワークプリンタを接続する場合、各コンピュータからブロードバンドルータやハブを通じて 
直接本機を使用する「ピアツーピア接続」と、本機に接続しているコンピュータを経由して使用す 
る「ネットワーク共有」があります。 

イ I 一一 本書ではピアツーピア接続の設定方法について記載しています。 

乂モネットワーク共有の設定方法については、オペレーティングシステムの共有プリンタに 
- 関する説明やヘルプを参照してください。 

A 有線 LAN の場合 

ピアツーピア接続 

各パソコンにプリンタポートの設定が必要です。 



ネットワーク共有 

プリンタに直接接続されているパソコンにのみプリンタポートを設定し、そのパソコンを経由して 
他のパソコンも本機を共有します。ただし、本機に接続されているパソコンの電源が入っていない 
と、他のパソコンは本機を使用できません。 



4 I ネットワーク共有の方法については Windows ® の共有プリンタに関する説明やヘルプを 
乂モ参照してください。 


基本 


1-3 


第1章ご使用の前に 




























































4 無線 LAN の場合 （ MFC -820 CN のみ） 

無線 LAN には、インフラストラクチ ャモー ドとアドホック モー ドの2つのタイプがあります。 

•インフラ ストラクチャモード 

インフラストラクチャモードのネットワークでは、ネットワークの中/こ、に無線 LAN アクセスポイ 
ントが設置されています。無線 LAN アクセスポイントは、有線のネットワークへ橋渡しをする他 
にゲートウエイとしても機能します。本機をインフラストラクチャモードに設定している場合は、 
すべての印刷ジョブを無線 LAN アクセスポイントを経由して受け取ります。 




•ア ドホックモード 

アドホックモードのネットワーク（ピアツーピアネットワークともいいます）では、無線 LAN ア 
クセスポイントが存在しません。それぞれの無線機器は個別に直接通信します。本機をアドホック 
モードに設定している場合は、印刷データを送信するコンピュータからすべての印刷を直接受け取 
ります。 
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ネットワーク接続に必要な環境を整える 


本機をネットワーク上で使用するために、あらかじめ準備したり調べておくものについて説明しま 
す。 

4準備するもの 

参 ネットワークケーブル （ LAN ケーブル） 

本機とパソコン、またはハブなどの機器同±をつなぐケーブルです。ネットワークケーブル （LAN 
ケーブル）にはいろいろな規格がありますが、現在一般的なのはカテゴリ 5 E という規格のケーブ 
ルです。 5 E の E は 「 Enhanced 」 の略で、「強化された」という意味を持っています。カテゴリ 
5 E のケーブルはカテゴリ5のケーブルよりもノイズに強い作りになっています。 

また、同じカテゴリのケーブルにも「ストレートケーブル」と「クロスケーブル」の2種類があり 
ます。ストレートケーブルは ADSL モデムとパソコンの接続、パソコンとハブの接続に使用される 
ケーブルで、ほとんどの場合はストレートケーブルで接続が可能です。クロスケーブルは2台のパ 
ソコン同±を直接接続するときなどに使用されます。 

ケーブルの長さは、機器間の距離に多少の余裕を持って購入してください。ただし、最大ケーブル 
長は 10 BASE - T /100 BASE - TX とも 100 m となっているため、それ];下になるようにしてくださし、。 

4 —■ 無線 LAN をご利用の場合でも、無線対応していないパソコンとネットワーク接続すると 
乂モきは、ネットワークケーブルが必要です。この場合、パソコンと無線 LAN アク七スポイ 

- ントをネットワークケーブルで接続してください。詳しくは、無線 LAN アク七スポイン 

卜の説明書をご覧ください。 


参八ブ 

複数台のパソコンなどをネットワーク接続するときに必要な集線装置です。ハブには、大きく分け 
て「リピータハブ」と「スイッチングハブ」があります。リピータハブは主に 10 BASE - T で使用さ 
れる集線装置です。スイッチングハブは主に、 100 BASE - TX や1000 BASE - T に使用される集線装 
置で、信号の流れを制御してコリジョンという信号の衝突が起きないようにする機能を持っていま 
す。 

ハブに接続できる機器の数はハブのポート数によって決まります。お使いの環境から、何台の機器 
を接続するかを検討して購入してください。 

•ルー タ 

ADSL や CATV 、 光ファイバー （ FTTH ) などのインターネット網と、家庭-オフィスの LAN (内 
部ネットワーク）を中継する機器です。複数台のパソコンから同時にインターネットに接続するこ 
とができるようになります。ルータを使用すると、接続した各機器に自動で IP アドレスを割り当 
ててる DHCP 機能や、 LAN 内の独自の IP アドレス（プライベート IP アドレス）を持つ機器に、 
必要に応じてインターネット用の IP アドレス（グローバル IP アドレス）を割り当てる NAT 機能 
があります。 

さらにインターネット接続に必要なプロトコルに夕寸応していたり、インターネットからの不正なア 
クセスを防ぐセキュリティ機能なども持っています。 

^ 1 無線 LAN をご利用の場合は、無線 LAN 対応のルータまたはアク七スポイントを使用し 
タモてください。 
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■ p アドレスをみめる 


• IP アドレスとは 

IP アドレスは、接続しているパソコンの住所にあたるものです。 TCP / IP ネットワークに接続する 
パソコンなどの機器（ノード）には、必ず IP アドレスを割り当てる必要があります。 

IP アドレスは、〇〜255までの数字を「.（ピリオド）」で区切って「192.168.1.3」のように表現 
します。 

口ーカルネットワークでは、 IP アドレスはサブネットマスクによって「ネットワークアドレス部」 
と「ホストアドレス部」に分割されています。サブネットマスクを設定することにより、ホストア 
ドレス部だけでそのネットワーク全体を管理できます。 IP アドレスとサブネットマスクは常にセッ 
卜で管理してください。 

192.168.1.3 IP アドレス 

255.255 .255.0 サブネットマスク 

と設定されている場合、 


192.168.1. 3 


ネットワークアドレス部 ホストアドレス部 

という意味を持っています。このうち利用可能なホストアドレス部の値は、予約された" 0" と 
"255"を除いた1〜254の範囲で、「192.168.1.3」は、 

192.168 .1.1-254 

の中のひとつのアドレスであることがわかります。このネットワークに本機を追加する場合は、ホ 
ストアドレス部に重複しないよう変更した値を割り当ててください。 


4一ー チ約されているアドレス 

乂モ上記の例では、192.168 .1.0 がネットワークアドレス、192.168 .1.255 がブロードキャス 
- トアドレスとなり、本機に割り当てることはできません。 
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• IP アドレスの決め方 

本機を同じネットワーク上に接続するためには、現在使用しているルータなどの初期値に合わせると簡 
単に設定、管理することができます。 IP アドレスを手動で設定する場合は 1 U 下のように設定します。 
ルータの LAN 側 IP アドレスが「192.168.1.1」、サブネットマスクが「255.255.255.0」である場合、 
接続する本機やパソコンにネットワークアドレス部は同じ値を設定し、ホストアドレス部にはそれぞれ 
異なる値を割り当てます。ここでは口〜254」の範囲で設定します。 1 U 下の例を参考に、接続する機 
器の IP アドレスを設定してください。 


例) 


機器名（ノード） 

IP アドレス 

サブネットマスク 

ルータ 

192.168 .1. 1 

255.255 .255.0 

本機 

192.168 .1. 3 

255.255 .255.0 

パソコン 1 

192.168 .1.11 

255.255 .255.0 

パソコン 2 

192.168 .1.12 

255.255 .255.0 

パソコン 3 

192.168 .1.13 

255.255 .255.0 


ルータ 
192 . 168 . 1.1 



^一ー ネットワーク管理者がいるときは 

乂モ事務所などで多くの機器をネットワーク接続している場合は、ネットワークを管理して 

- いる担当者に使用できる IP アドレスなどを問い合わせてください。数値を適当に設定す 

ると、ネットワーク接続できないなどトラブルの原因になります。 


4 ネットワーク内にルータがあるときは 

乂モルータにも IP アドレスが割り当てられています。その IP アドレスを本機またはパソコ 

- ンに設定しないでください。ルータの IP アドレスはルータの取扱説明書を確認するか、 

ネットワーク管理者にお問い合わせください。 



DHCP 環境でお使いの場合 

ルータには DHCP 機能があり、ネ刀期状態で有劾になっている場合があります。このとき 
はルータの DHCP 機能を無劾にするか、本機の IP アドレス取得方法を 「 static 」 にして 
ください。 HP アドレスの取得方法」 


ルータについては「かんたん設置ガイド」をご覧ください。 
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TCP/IP を利用して印刷するには、本機に IP アドレスを割り当てる必 
要があります 

使用するパソコンと同じネットワーク上に本機が接続されている場合は、 IP アドレスとサブネット 
マスクを設定します。パソコンと本機の間にルータが接続されている場合は、さらに「ゲートウェ 
イ」のアドレスも設定します。 

ゲートウェイの設定 

ルータはネットワークとネットワークを中継する装置です。異なるネットワーク間の中 
継地点で送信されるデータを正しく目的の場所に届ける働きをしています。このルータ 
が持つ IP アドレスをゲートウェイのアドレスとして設定します。ルータの IP アドレス 
はネットワーク管理者に問い合わせるか、ルータの取扱説明書をご覧ください。 

IP アドレスは下の方法で割り当てます。 

• IP アドレス配布サーバを利用している場合 

本機は各種の IP アドレス自動設定機能に対応しています。 DHCP 、 BOOTP 、 RARP などの IP ア 
ドレス配布サーバを利用している場合は、本機が起動したときに自動的に IP アドレスが割り当て 
られます。 

• IP アドレス配布サーバを利用していない場合 

DHCP 、 BOOTP 、 RARP などの IP アドレス配布サーバを利用していない場合は 、 APIPA 
( AutolP ) 機能により、本機が自動的に IP アドレスを割り当てることができます。ただし、お使い 
のネットワーク環境の IP アドレスの設定規則に適さない場合は、本機の操作パネルを使用して本 
機の IP アドレスを設定してください。 


4一一 お買い上げ時の W アドレス 

乂モ IP アドレス配布サーバを利用していない場合、お買い上げ時の設定は tU 下のとおりです。 

- • IP アドレス：169.254 .XXX.XXX ( APIPA 機能による自動割当） 

現在の設定値を調べるときは、 「 LAN 設定内容リスト」を印刷します。詳しくは 、 「LAN 
設定内容リストの出力」をご覧ください。 
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章有お LAN で設定する 


操作パネルから設定を変ちする 


操作パネルは、 スター トボタンなどさまざまな機能を持つボタンと液晶ディスプレイから構成され 
ています。この章では、操作パネルのボタンを使用して、ネットワークで使用するために行う設定 
方法について説明します。 

ボタンと液晶ディスプレイ 

パソコンから操作しなくても、操作パネルのボタンを使って本機のネットワークの設定項目を変更 
できます。液晶ディスプレイには、現在の設定内容や選べる項目名が表示されます。 


4操作パネルから設定できる項目 

本機の操作パネルを使って、下の項目を設定できます。 


メニ 

ュー名と項目名 

参照先 

LAN 

TCP/IP (有繳 

IP 取得方法 

1 •抓 A 



IP アドレス 




サブネツトマスク 




ゲートウ：!：イ 




ノード名 




WINS 設定 




WINS サーバ 




DNS サーバ 




APIPA 

1 かぶん 


その他設定 

イーサネット 

( MFC -820 CN の場合：有線 LAN ) 




タイムゾーン 



ネットワーク I/F ( MFC -820 CN のみ） 

lamrA . 


LAN 設定リセット 



。 Windows ® をお使いの場合は、付属の CD - ROM に収録されている 「BRAdmin 

Professional 」 を使用して設定することもできます。 


ネットワーク設定 
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第2章有線 LAN 






















TCP / IP の設定 


TCP / IP を使用して印刷するには、本機に IP アドレスを設定します。 

コンピュータと同じネットワーク上に本機が接続されている場合は、 IP アドレスとサブネットマス 
クを設定します。ルータの先に本機が接続されている場合は、ルータのアドレス（ゲートウェイ） 

も設定します。 


4 I 本機の工場出荷時のネ刀期設定は、 1 U 下のとおりです。 

夕 • IP アドレス：169.254 .XXX.XXX ( APIPA 機能による自動割当) 


DHCP 、 BOOTP 、 RARP または APIPA 機能を使用していない場合は、デフォルト 
の IP アドレスは192.0 .0.192 になります。 

DHCP 、 BOOTP 、 RARP または APIPA 機能を使用しない場合は、自動的に IP ア 
ドレスを取得しないように設定してください。お使いのパソコンが Windows ® の場 
合は BRAdmin Professional を使用して、 IP の設定方法を手動 (static (固定））に 
設定します。お使いのパソコンが Macintosh ® の場合は、 HP アドレスの取得方法」 
を参照して、 「 IP 取得方法」を「手動 （static (固定)）」に設定します。 

このメニューは9つの項目で構成されています。 

• IP アドレスの取得方法 

• IP アドレス 

• サブネットマスク 
• ゲー トウ ェイ 

• ノード名 

• WINS 設定 

• WINS サーバ 

• DNS サーバ 

• APIPA 



图 


TCP / IP を設定する化の方法 

• BRAdmin Professional を使用する場合は、「ネットワークインターフエースを設定す 
る」 15^^ をご覧ください。 

-その他 TCP / IP を設定する方法は riP アドレスの設定方法」 151^ をご覧ください。 
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IP アドレスの取得方法 • 


4 IP アドレスの取得方法 

IP アドレスの取得方法を設定します。お買い上げ時は 「 Auto 」 になっています。 

MFC-820CN、MFC-830CLN、MFC-840CLN の場合 

^ノ 〇を押しけ 【 LAN 】 〇 【 TCP / IP 】 ※〇 【IP 取得方法】を選び、〇を押します。 
X MFC -820 CN では、 ^ TCP/IP (有線)】 と表示されます。 

^27 けで 【 Auto 】、 に tatic 】、【 RARP 】、【 BOOTP 】 または 【 DHCP 】 を選び、〇を押 
します。 

IP アドレス取得方法が設定されます。 

夕 ^ を押します。 

設定メニューを終了します。 


MFC-425CN の場合 


夕 及を押しを①7のを押します。 


jZy 局で 【 Auto 】、 に tatic 】、【 RARP 】、【 BOOTP 】 または 【 DHCP 】 を選び、を押 
い します。 

IP アドレス取得方法が設定されます。 


停止/終了 

© 


を押します。 


設定メニューを終了します。 
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IP アドレス 参 


4 IP アドレス 

本機の現在の IP アドレスが表示されます。 IP アドレスを変更すると、 [ IP アドレスの取得方法】 

は自動的ににね tic 】 に変わります。 

S ね tic 外の IP アドレスの取得方法が選ばれている場合は、 DHCP または BOOTP のプロトコル 
を使用して IP アドレスを自動的に取得します。 

IP アドレスの取得方法が Auto に設定されている場合、 Windows ® 2000の BOOTP サーバから IP 
アドレスの取得ができないので、 DHCP を使うようにしてくださし、 

MFC-820CN、MFC-830CLN、MFC-840CLN の場合 


と 1 ノ〇を押し、© [ LAN ] 〇【 TCP / IP】X 〇 【 IP アドレス】を選び、〇を押します。 
X MFC -820 CN では、 ^ TCP/IP (有線)】 と表示されます。 


辛ノ ©で【変更】を選び、〇を押します。 


IP アドレスを入力し、〇を押します。 

例）192.168.001 .003 

IP アドレスが登録されます。 OK 

続けて別のメニューを設定する場合は、 【一覧へ もどる】を選び、 U を押します。 


と 4 ノ ^ を押します。 

設定メニューを終了します。 


MFC-425CN の場合 

少 》 夏を押しを① 7 ③ぶを押します。 

【ヘンコウ1.スル2.シナイ】と表示されます。 


を押します。 


ぶ 


IP アドレスを入力し、 


〇 


を押します。 


例）192.168.001 .003 
IP アドレスが登録されます。 


停止/終了 

©を 押します。 

設定メニューを終了します。 
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サブネットマスク 参 


4サブネットマスク 

本機が使用する現在のサブネットマスクを表示します。 DHCP または BOOTP、APIPA を使用し 
ていない場合、サブネットマスクを手動で入力してください。設定するサブネットマスクについて 
はネットワーク管理者にお問い合わせください。 

MFC-820CN 、 MFC-830CLN 、 MFC-840CLN の場合 


^ y 〇を押しけ [ LAN ] 〇【 TCP / IP】X 〇【サブネットマスク】を選び、〇を押 
します。 

X MFC-820CN では、 [TCP/IP (有線)】と表示されます。 

©で【変到を選び、〇を押します。 

夕 サブネットマスクを入力し、〇を押します。 

例）255.255 .255.0 

サブネットマスクが登録されます。 OK 

続けて別のメニューを設定する場合は、【一覧へもどる】を選び、 U を押します。 

^ノ を押します。 

設定メニューを終了します。 


MFC-425CN の場合 


夕 

亥 

亥 


«注を押し、み①7③ぶ，を押します。 

【ヘンコウ1.スル2.シナイ】と表示されます。 


©7 を押します。 


サブネットマスクを入力し、を押します。 

例）255.255 .255.0 

サブネットマスクが登録されます。 


_ 停止/終了 

夕參 


を押します。 


設定メニューを終了します。 
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け- トウ： L イ参 


4ゲートウェイ 

ゲートウェイ（ルータ）のアドレスを表示します。 DHCP や BOOTP、APIPA を使用していない 
場合はアドレスを手動で指定します。ゲートウェイ（ルータ）を使用しない場合は 
000.000.000.000にしておいてください。アドレスがわからない場合はネットワーク管理者へお問 
い合わせください。 

MFC-820CN、MFC-830CLN、MFC-840CLN の場合 


^ノ 〇を押しけ [ LAN] 〇 [TCP/IP】X 〇【ゲートウエイ】を選び、〇を押します。 
X MFC-820CN では、 ^TCP/IP (有線)】と表示されます。 


^ OK 

^ノ けで 【 変更 】 を選び、〇を押します。 


^ ザ- トウエイアドレスを入力し、〇を押します。 

例）192.168.001.001 

ゲートウ王イアドレスが登録されます。 OK 

続けて別のメニューを設定する場合は、【一覧へもどる】を選び、 U を押します。 


^ノ 色^を 押します。 

設定メニューを終了します。 


MFC-425CN の場合 


夕 

亥 

亥 


«注を押し、 W 志① 7® るを押します。 
【ヘンコウ1.スル2.シナイ】と表示されます。 


©7 を押します。 


ザー トウエイアドレスを入力し、を押します。 

例）192.168.001.001 

ゲートウ王イアドレスが登録されます。 


_ 停止/終了 

夕參 


を押します。 


設定メニューを終了します。 
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ノード名 • 


4 ノード名 

ノー ド名をネットワークに登録するために使用します （WINS サーバに登録されている NetBIOS 
名になります)。 

お買い上げ時の設定（初期値）は BRN_xxxxxx (XXXXXX は MAC アドレスの末尾の6文字）です 
(15 文字まで)。 

MFC-820CN、MFC-830CLN、MFC-840CLN の場合 


^ノ 〇を押しけ 【LAN】 〇【TCP/IP】X 〇【ノード名】を選び、〇を押します。 
X MFC-820CN では、 ^TCP/IP (有線)】 と表示されます。 


^ 0K 

^ノ けで懐到を選び、〇を押します。 


夕 ノード名を入力し、〇を押します。 

例） BRN_xxxxxx 

XXXXXX は MAC アドレスの末尾 6 文字です。最大15文字まで入力できます。 

ノード名が登録されます。 0K 

続けて別のメニューを設定する場合は、【一覧へもどる】を選び、し J を押します。 


^ノ ^ を押します。 

設定メニューを終了します。 

MFC-425CN の場合 


少 を 押しを のみを 押します。 

【ヘンコウ1.スル2.シナイ】と表示されます。 


① 7 を押します。 


夕 ノ-ド名を入力し、总を押します。 

例） BRN_xxxxxx 

XXXXXX は MAC アドレスの末尾 6 文字です。最大15文字まで入力できます。 
ノード名が登録されます。 
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WINS 設定 • 


夕 


停止/終了 

@ を押します。 

設定メニューを終了します。 

^1 ノード名は15文字を超えて入力することはできません。 

夕 f Ne 旧 IOS でサポートされているノード名は15文字までです。 


4 WINS 設定 

この項目で本機が WINS サーバアドレスをどのように取得するかを設定します。 

Auto 

DHCP サーバから自動的にプライマリ、セカンダリの WINS サーバアドレスを取得します。 IP ア 
ドレスの取得方法が [Auto] に設定されている必要があります。 

Static 

手動で WINS サーバアドレスを設定します。 

MFC-820CN、MFC-830CLN、MFC-840CLN の場合 

夕 〇を押し、© 【 LAN 】 〇 rrCP/IP 】 X 〇 【 WINS 設定】を選び、〇を押します。 
X MFC-820CN では、 rrCP/IP (有線)】 と表示されます。 

^^ 27 けで 【 Auto 】、 にね tic 】 のどちらかを還び、〇を押します。 

お買い上げ時は [Auto] になっています。 

WINS 設定が登録されます。 


^ を押します。 

設定メニューを終了します。 
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WINS サーバ 参 


MFC-425CN の場合 


少 及を押しをの7®,。を押します。 


を J けで 【 Auto 】、[ Static ] のどちらかを選び、を押します。 

お買い上げ時は [Auto] になっています。 

WINS 設定が登録されます。 


停止/終了 

が％ 


を押します。 


設定メニューを終了します。 


4 WINS サーバ 

WINS サーバの設定をします。 


•プライマリ WINS サーバ IP アドレス 

この項目でプライマリ WINS (Windows® Internet Naming Service ) サーバの IP アドレスを登録 
します。ゼロ外の数値が設定されている場合、 WINS にノード名を登録します。 

•七 カンダリ WWS サーバ W アドレス 

この項目でセカンダリ WINS (Windows ⑥ Internet Naming Service ) サーバの IP アドレスを登録 
します。セカンダリ WINS サーバはプライマリ WINS サーバの機能の一部を補完し、プライマリ 
サーバが見つからないときに機能します。ゼロ外の数値が設定されている場合、 WINS にノード 
名を登録します。 

ネットワーク内にセカンダリの WINS サーバが存在しない場合は入力しなくても構いません。 
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WINS サーバ 参 


MFC-820CN、MFC-830CLN、MFC-840CLN の場合 

^ ^ 〇を押し、© 【LAN】 〇 【TCP/I 門※ 〇 【WINS サーバ】を選び、〇を押します。 
X MFC-820CN では、 ^TCP/IP (有線)】 と表示されます。 


01ノ 

とを ノけで【プライ 7U】 または【セカンダ U】 を選び、〇を押します。 


r\\y 

と 3 ノけで 【 変更 】 を選び、〇を押します。 


WINS サーバのアドレスを入力し、〇を押します。 

WINS サーバのアドレスが登録されます。 0K 

続けて別のメニューを設定する場合は、【一覧へもどる】を選び、〇を押したあと、し）を押しま 
す。 


夕 7 ^ を押します。 

設定メニューを終了します。 

MFC-425CN の場合 

〇を押し、⑤ナ①ァ⑦ マ を押します。 

/ / 機能/確定 WL PQRS ィ 

©でプライマリ、セカンダリの WINS サーバを選び、を押します。 

WINS サーバのアドレスを入力し、を押します。 

WINS サーバのアドレスが登録されます。 


_ 停止/終了 

〇/ ©を 押します。 

設定メニューを終了します。 
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DNS サーバ 参 


WNS サーバ 

DNS (ドメインネームシステム）サーバの設定をします。スキャン E メール機能を使用する場合 
は必ず設定してください。 


•プライマリ DNS サーバ IP アドレス 

この項目でプライマリ DNS (ドメインネームシステム）サーバのアドレスを指定します。 


•七 カンダリ DNS サーバ W アドレス 

この項目でセカンダリ DNS サーバのアドレスを指定します。セカンダリ DNS サーバはプライマ 
リ DNS サーバの機能の一部を補完し、プライマリサーバが見つからない場合に機能します。 
ネットワークのトラフィックが大きい場合に設定してください。 

MFC-820CN、MFC-830CLN、MFC-840CLN の場合 


〇を押し、© [ LAN ] 〇【 TCP / IP】X 〇 【 DNS サーパ'】を選び、〇を押します。 
X MFC-820CN では、 ^TCP/IP (有線)】 と表示されます。 


0K 


^ つ©で【プライマリ】または【セカンダ U 】 を選び、〇を押します。 
けで【変到を還び、〇を押します。 

夕 DNS サーバの アドレスを入力し、 U を押します。 

DNS サーバのアドレスが登録されます。 0K 

続けて別のメニューを設定する場合は、【一覧へもどる】を選び、 U を押したあと、 


夕 


を押します。 

設定メニューを終了します。 


クリア 

〇を押します。 


MFC-425CN の場合 

»注を押し、③. 志 - 7 TUV ;心 ].] ノミ つ"。 


^ノ ©でプライマリまたは七カンダリの WINS サーバを選び、を押します。 

夕 DNS トバのァドレスを入力し、機公を押します。 

DNS サーバのアドレスが登録されます。 


停止/終了 


を押します。 


設定メニューを終了します。 
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API PA 参 


店 APIPA 

DHCP 、 BOOTP 、 RARP などの IP アドレス配布サーバーを利用していない場合に 、 APIPA 
( AutolP ) 機能によって本機に IP アドレスを自動的に割り当てることができます。このとき、 IP ア 
ドレスは169.254 .1.0 〜169.254 .254.255 の範囲で割り当てられます。割り当てられた IP アドレ 
スがお使いのネットワーク環境の IP アドレスの設定規則に適さない場合は 、 BRAdmin 
Professional や操作パネルから IP アドレスを変更してくださし、 曲^ 

MFC-820CN、MFC-830CLN、MFC-840CLN の場合 


〇を押し、け 【 LAN 】 〇【 TCP / IP】X 〇 【 APIPA 】 を選び、〇を押します。 

X MFC -820 CN では、 [ TCP/IP (有線)】と表示されます。 

^ノ ©で【ホン】または【ホフ】を選び、〇を ff します。 

お買い上げ時は【オン】に設定されています。 

APIPA の設定が登録されます。 

^ を押します。 

設定メニューを終了します。 

MFC-425CN の場合 

及を押し、③志 一 ’ WXVZ - "气 ノ ミ-"3 ' 。 

夕 ©で【加】または 【 Off 】 を s び、為 E を押します。 

お買い上げ時はに n 】 に設定されています。 

APIPA の設定が登録されます。 

i 了を押します。 

設定メニューを終了します。 


ネットワーク設定 


2-13 


第2章有線 LAN 








その他の設定 

イーサネツト/有線 LAN 

MFC-820CN、MFC-830CLN、MFC-840CLN の場合 


^ノ〇 を押しけ 【 LAN 】 〇【その他設定】〇【イーサネット】を選び、〇を押しま 
す。 

MFC -820 CN の場合は、【有線 LAN 】 を選びます。 


f ©でリンクモ-ドを選び、〇を押します。 

選べるモードは下のとおりです。 

[ Auto ] [100 B - FD ] [100 B - HD ] [10 B - FD ] [10 B - HD ] 

イーサネットの設定が登録されます。 


^ノ ^ を押します。 

設定メニューを終了します。 

MFC-425CN の場合 


夕 機2をを押しを⑦ぶのを押します。 


夕 ©でリンクモ-ドを還び、爲を押します。 

選べるモードは下のとおりです。 

[ Auto ] [100 B - FD ] [100 B - HD ] [10 B - FD ] [10 B - HD ] 

イーサネットの設定が登録されます。 


A _ 停止/終了 

夕© 


を押します。 


設定メニューを終了します。 


• Ethernet リンクモードについて 

Auto : 100 BaseTX (全二重/半二重)、 lOBaseT (全二重/半二重）モードを自動的に選 

びます。 

100 B - FD /100 B - HD /10 B - FD /10 B-HD : 

それぞれのリンクモードに固定されます。 

•100 B - FD ： 100 BaseTX Full Duplex 
•100 B - HD ： 100 BaseTX Half Duplex 
•10 B - FD : lOBaseT Full Duplex 
•10 B - HD ： lOBaseT Half Duplex 
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タイムゾーン 参 


4タイムゾーン 

お住まいの国のタイムゾーンを設定します。ここで設定される値は、世界標準時間との時差になり 
ます。（例：日本 UTC +09:00) 

MFC-820CN、MFC-830CLN、MFC-840CLN の場合 


^ y 〇を押し、 d 【 LAN 】 〇【その他設定】〇【タイ厶ゾーン】を 選び、 〇を押しま 
す。 

0ド 

^ J d でタイ厶ゾーンを設定し、〇を押します。 

押すごとに30分ずつタイムゾーンが増減します。 

タイムゾーンが登録されます。 


^ を押します。 

設定メニューを終了します。 


MFC-425CN の場合 


の 总を押しを⑦ぶ③ぶを押します。 


夕 7 ©でタイ厶ゾ-ンを設定し、及を押します。 

押すごとに30分ずつタイムゾーンが増減します。 
タイムゾーンが登録されます。 


停止/終了 

參を 押します。 

設定メニューを終了します。 


图 


UTC (協定世界時）について 

GMT (グリニッジ標準時）とほぼ同じ時刻ですが、全世界で時刻を記録する際に使われ 
る公式な世界標準時間のことで、1972年1月1日より使用されています。 
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ネットワーク l / F の切 y 替え ( MFC -820 CN のみ) 


有線 LAN / 無線 LAN を切り替えます。切り替えた場合は、画面の説明にしたがって、本機を再起 
動してください。お買い上げ時は、【有線 LAN 】 に設定されています。 


X—j.— 0K 0K 

Ay 〇を押し© 【 LAN 】 〇【ネットワーク1/鬥を選び、〇を押します。 


^ノ けで【有線 LAN 】 または【無線 LAN 】 を選び、〇を押します。 


設定を変更した場合は【再起動しますか？/はい与1を押してください/いいえ与>2 
一 を押してください】と表示されるので、を^を押します。 

本機が再起動します。 

乂モ本機では、無線 LAN と有線 LAN を同時に使用することはできません。 
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LAN 設定リ七ツト 


現在のネットワーク設定を全て初期化できます。初期化すると本機は自動的に再起動します。 

MFC-820CN、MFC-830CLN、MFC-840CLN の場合 

^ノ 〇を押しけ 【 LAN】 〇 【LAN 設定リセット】を選び、〇を押します。 

【 LAN 設定リセット/はい与1を押してください/いいえ与2を押してください】と表示されま 
す。 

f に]を押します。 

【再起動しますか？/はい与1を押してください/いいえ与2を押してください】と表示されま 
す。 

^ に]を押します。 

数秒後に本機が再起動します。 

MFC-425CN の場合 


夕 

亥 

亥 


含，を巧し、をの。。を押します。 

[ LAN セッテイリセット1.リセット2.キャンセル】と表示されます。 

UA を押します。 

【サイキドウシマスカ1.スル2.シナイ】と表示されます。 

W7 を押します。 

数秒後に本機が再起動します。 
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LAN 設定内容リストの出力 


現在のネットワークに関する設定内容を印刷できます。 MFC -820 CN の場合、現在動作している 
ネットワーク（有線 LAN または無線 LAN ) の設定内容が印刷されます。 

MFC-820CN、MFC-830CLN、MFC-840CLN の場合 


乂ニュ_ グ識參 K 

A / 〇を押しけ【レポート印刷】〇 【 LAN 設定内容リスト】を選び、〇を押します。 


夕 


モノク□スタート 


カラースタート 


またはを押します。 


MFC-425CN の場合 


レポ-卜 

夕〇 


を押します。 


で 【 LAN セツテイナイヨウリスト】を選び、を押します。 


— S . モノク□スタート カラースタート 

戸 J % または©を押します。 
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ま 3 章無お LAN で設まする （ MFC -820 CN のみ) 


インストール時に設定する 


「かんたん設置ガイド」では、本体パネルから無線 LAN の設定を行う手順を詳しく説明していま 
す。「かんたん設置ガイド」の手順に従って、無線 LAN 設定を行ってください。 

=»「かんたん設置ガイド」 

ここでは、 CD から無線 LAN 設定を行う場合の手順について説明します。 

-パソコンと無線 LAN アクセスポイントが無線で接続されている場合 ( Windows ®) 田の 
• パソコンと無線 LAN アクセスポイントが有線で接続されている場合 ( Windows ®) raiMik 
- Macintosh ⑥と無線 LAN アクセスポイントが無線で接続されている場合 

• Macintosh ⑥と無線 LAN アクセスポイントが有線で接続されている場合 

• Secure Easy Setup ™ 機能を使う 

パソコンと無線 LAN アク七スポイントが無線で 
接続されている場合 （ Windows ®) 


-本機にメモリーカードが差し込まれていないことを確認してください。 

- USB ケーブルが接続されている場合は、 USB ケーブルを本機から外してください。 


く ! — ~I • パーソナルファイアウォールをお使いの場合 

乂モ パソコンに、ファイアウォールなどの機能を持つソフトウェアがインストールされて 

- いる場合は、いったん停止させるか UDP のポート137を有効に設定してから、ドラ 

イバのインストールを行ってください。設定方法については、ソフトウェア提供元へ 
ご相談ください。 

• Windows ® XP のパーソナルファイアウォール機能について 
Windows ⑥ XP で、「インターネット接続ファイアウォール」が有効に設定されている 
場合は、下記の手順で無効にしてから、ドライバのインス!-ールを行ってください。 

(1) コント ロール パネルから、[ネットワーク接続]をクリックする 

(2) 使用しているネットワークアイコン（ローカルエリア接続など）を右クリックし、 
[プロパティ]をクリックする 

口）[詳細設定]タブをクリックする 

(4) [インターネットからこのコンピュータへのアク七スを制御したり防いだりして、コ 
ンピュータとネットワークを保護する]のチェックを外す 

(5) ドライバのインス!ルが終わったら、ファイアウォールを有効に戻す 

X ファイアウォールを有効に戻すと、ソフトウェアの一部の機能が利用できなくなりま 
す。「ファイアウオールの問題」 曲^^ 
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パソコンと無線 LAN アク七スポイントが無線で接続されている場合 （ Windows ®) 参 


本機の電源コードをコンセントに差し込みます。 


2^ パソコンの電源を入れます。 

「アドミニストレータ （ Administrator ) 権限」でログオンします。 


3^ 付属の CD - ROM をパソコンの CD - ROM ドライブにセットします。 

モデルを選ぶ画面が表示されたときは、お使いのモデルをクリックします。 

^ 1 画面が表示されないときは、「マイコンピュータ」から CD - ROM ドライブをダブルク 
卜^ モ リックし、 「 SETUP . EXE 」 をダブルクリックしてください。 


夕 「インストール」をクリックします。 



^ 「無線 LAN 接続」を選び、[次へ]をク 
リックします。 



インストールするバ V コンと本製品の巧病方まを遇巧してください。 


〇 USB ケ-カレ、またはバラレルケ-カレ 
；カスタム 


〇枉削 AN 括衛(イーサネット） 

無結 LAN 巧 

乂 
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パソコンと無線 LAN アク七スポイントが無線で接続されている場合 （ Windows ®) 参 


「無線 LAN 設定とドライバのインス! 

ル」を選び、[次へ]をクリックします。 



本製品の無結 LAN 設定のみぞ巧う巧合は選巧してください。 


[ ヘルブ I 



；1^ 「自動（推奨)」を選び、[次へ]をク 
リックします。 


本機と無線 LAN アク七スポイントの接 
cy 続状態を選び、[次へ]をクリックしま 
す。 

本機と無線 LAN アクセスポイントを一時的に 
ネットワークケーブルで接続できる場合は、 
「一時的に LAN ケーブルで本製品と無線 LAN 
アクセスポイントを接続します」を選びます。 


本機と無線 LAN アクセスポイントをネット 
ワークケーブルで接続できない場合は 、 「LAN 
ケーブ J レで本製品と無線 LAN アクセスポイン 
卜を接続することはできません」を選び、[次 
へ]をクリックします。 
iU 降の手順は、 P .3-5 のをご覧くださし、。 
ISflCSs ^ 


ちお LAN 設をウイザード 


無線 LAN の設定 1 



. 設定を最小ステッブで巧うモードです。 


〇譜註 IS 帮4-ドです。 




〇 お捕 LAN アク t スポイントの SecureEasySet 叩 CTM) 碟能ぞほ巧 
して、本梨品の無線 LAN 設ちを巧います。 


簿飄 


く戻る （1 みへ> 



無な LAN 記をウイザード 


無線 U\N の設定 


8繫で賦ち燕縱嚴寶憂齡«^^ま製品の無脇復ぞ巧ぃます。記 



@58殷 r - カレで 本製品と無捕 LA 瞻ス ポイントを 




〇 L AN ケーブルで本製品と無視 L AN アク它スボイントを巧続する 
ことはできません。 


I <戻る （ r みへ> 


^ ' 积 y-.. も I キャンむル ~ 
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パソコンと無線 LAN アク七スポイントが無線で接続されている場合 （ Windows ®) 参 


On 右の画面が表示されたら、本機の【ネッ 
トワーク I / F 】 設定を確認します。 

乂ニュ- グ^ 处 

(1) 本機の〇を押し、わ [ LAN ] 〇 [ネッ 

OK 

トワーク I / 鬥 を選び、〇を押す。 

(2) [有線 LAN 】 になっていることを確認して、 

〇を押す。 

X 【再起動しますか？/はい与 1 を押してください 
/いいえ与2を押してください】と表示された場 
合は (] を）を押して、本機を巧起動してくださし、。 



1117 「確認しました」をチェックして、[次 
ご ク^へ] をクリックします。 



' 灑辭撰鑑ミ1^祭减产設定び「雛柳こなってぃることぞ確記して 


巧記方まは「かんたん設贾ガイド J をご参照ください。. 

. 設定をまをした巧さ、本製品は S 起抽を巧います。 S お助げ完了するまでお待ちください。 



rx ? 右の画面が表示されたら、本機と無線 
LAN アクセスポイントを、ネットワー 
クケーブルで接続します。 



無姑 SLAN アクたスポイントと本製品を LAN ケーカレでつなぎ、[ホへ]ぞクリックしてください 


□1- AN ケープルを持っていませんん ) i 



[ <戻る(目） 〕[ みへ(が > ][ キヤン忆ル I 



固 


ネットワークケーブルがない場合は、 「 LAN ケーブルを持っていません」をチェックして 

乂ニュ— OK OK 

[次へ]をクリックします。本機の〇を押し、 b 【 LAN 】 〇【無線設定】〇【設定 

0 K 

ウイザード】〇を押し、本機の液晶ディスプレイの指示にしたがって設定を進めます。 
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パソコンと無線 LAN アク七スポイントが無線で接続されている場合 （ Windows ®) 参 


12? [次へ]をクリックします。 

iU 降の手順は、 P .3-7 のをご覧ください。 



無もを LAN アクセスポイントと本裝 I 品を LAN ケーブルでつなぎ、[みへ]ぞクリックしてください 



「このパソコンは無線 LAN で接続されて 
ジ^い る」を選び、「無線 LAN アクセスポイ 
ントをインフラストラクチャ通信で使用 
している」をチェックします。 

[次へ]をクリックします。 



0 技撒谋思£1ま驚襯頗腺な結されている。！ 


囚お巧 L AN アクたスボイントぞインフラストラクチャ通信でほ 
巧している。 


〇 この J 、•ソコンは L AN ケーブルで巧掃されている。 


若"^可 



右の画面が表示されたら、本機の【ネッ 
Cy トワーク I / F 】 設定を変更します。 

X ニュ- OK 

(1) 本機の〇を押し、け 【 LAN 】 〇 【ネッ 

OK 

トワーク I / F 】 を選び、〇を押す。 

^ OK 

(2) けで撫線 LAN 】 を選び、 U を押す。 
【再起動しますか？/はい与1を押してく 
ださい/いいえ与2を押してください】と 
表示されます。 

(3) に^を押す。 

本機が再起動します。 
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パソコンと無線 LAN アク七スポイントが無線で接続されている場合 （ Windows ®) 参 


15 ? 本機が再起動したら、「確認しました」 
をチェックして、[次へ]をクリックし 
ます。 


画面の指示に従って、パソコンの無線設 
定を書き留め、[次へ]をクリックしま 
す。 

本機の無線 LAN 設定終了後に、設定を元に戻 
す必要があるため、必ず書き留めてくださし、。 


ち没 LAN 設をウイザード 


重要なを意 ^ 

が 觀夕 


下記のことを植忍してから「みへ J をクリックしてください。 


1 . 本製品の「ネットワーク I/F (インタフェース） J の設定び「お捕 LAN 」 になっていることを鹿忍して 
ください。まなる巧合は設定を巧ってくださし、。 

お記方まは r かんたん設置ガイド J ぞご多照ください。 

2 . 設ちをを更した巧を、本製品は再をかを行います。ちおめびち了するまでお待ちくださし 1 。 



ちな設定ウイサード 


パソコンの無線設定を変更する 

このバソコンから本幽品のおもを LANi さ走を巧うた创こ、一剛うにこのバ 
びあります。 


[ソコンのぉもぉさ定ぞま:ぞする‘必要 1 


をぞする抑こ、現をの設齡メモしてぉくこと誦めします。 


巧続モ-ド:(インフラストラクチャ通信/アド木ック通信) 
チャンネル： ( 1 - 14 ) (•必要な場さ） 

SSID :( ネットワーク宅!） 

巧記方ま：けーブンシステム巧記/其ちキー記記> 
暗号化方;ち：(なし/ WEP /その他..） 

W び キー ：けき号化キー） 




ミ]^鄉纖？こ 巧して 不日 脱 屢る巧合は、ネットワークを! 誰 ほし、のバソコ パ 


現なの i さちをまき留めがわりましたら、[汝へ]をクリックしてください。 



画面の指示に従って、パソコンの無線設 
定を変更し、[次へ]をクリックします。 

※パソコンの無線設定を変更する方法は、お 
使いのパソコンのマニュアルをご覧くださ 
い。 


無な設定ウイザード 


ノむコンの無線設定を変更する 

本视を巧 Wf 由のが態から設をする巧合は、この J { V コンの無線設をを 1 U 下のようにを巧してください。 



巧続モード：アドホック 
チャンネル： 11 (ぶ要な巧合) 
SSID (ネットワークる)*: SETUP 
障号化方ま：なし 


* 大义ぞ小文宇は区がされます 


で 


この> むコンの おもち設ちのあぞ方まについて不明なぶは、 J V コンの 
取な説明まをごを照し 1 ただくか、 J { V コンイー カへ おない合わせくださ 
し、。 

この f V コンのおもを i さちのををび完了しましたら、[みへ]をクリックして 
ください。 
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パソコンと無線 LAN アク七スポイントが無線で接続されている場合 （ Windows ®) 参 


無線 LAN 対応端末が複数ある場合は、 
と^ 本機を選び、[次へ]をクリックします。 


無線 LAN アクセスポイントが複数ある 
ごク^ 場合は、接続先の無線 LAN アクセスポ 
イントを選び、[次へ]をクリックしま 
す。 


利用可能な 


星さ定したい黑姑 SL AN 端末をぷんで[次へ]をクリックしてください 


ノードを IP アドレス MAC アドレス ブリンさを ロケーション巧沛 

BRW.XXXXXX 1 92 . 0 . 0.192 008077567891 MFC-XXXCW Anywhere 


I ちがま ( E ) 


① 


LAN 端末げま示されなしにとが最ります。その 


-ル歷詳げしを舞句ち端薇ゥ 


一疋操を童'一'時的 C お额■こしそ：な'棲志]をクリックしそな：さ V 、。 



SS の（ネットワークる） チャンネル巧信モード 悟をな度 

|’け因の田班！ 1 孤 2 . 11b/g ( 11Mbps / 54Mbps ) ■■■ 

fl 々怕 HELLO 目 孤 2 . 11b (11 Mbps ) ■ 


[ 巧巧索秒 J 


且 ’ H •口 アクセ 日’》トロ ^ックネット 


I お加曲 


携謝戸山をク U ツクして SS のはツトワ-クおを手かで入力し 


[ ヘルブ(ぶ J 


[ 〈戻る(巨 ） (〔次への) >、 


ン tz ル I 


4 I 接続先の無線 LAN アク七スポイントが表示されない場合は、[追加]をクリックして、 
タモ手動で設定してください。 



右の画面が表示された場合は、 

[キャン七ル]をクリックしてイン 
ストールを中止し、無線 LAN アク 
七スポイントの七キュリティを設 
定することをおすすめします。七 
キュリティを設定しないで使用し 
た場合、通信内容を盗み見られた 
り、ネットワークに不正に侵入さ 
れる恐れがあります。 

無線 LAN アク七スポイントの七キュリティ設定後に、再度インストールを進めてくだ 


の 


警告 


SSID (ネットワークを ) WLAN 

この無摄ネットワークは記 i 正や B 音号による忙キュ U 
テイでな語されていません 
設をぞ続けますか？ 


キャン t ル I 


さい。 
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パソコンと無線 LAN アク七スポイントが無線で接続されている場合 （ Windows ®) 参 


2( P 無線 LAN アクセスポイントに設定して 
あるものと同じ認証方式、暗号化方式、 
ネットワークキーなどを設定して、[次 
へ]をクリックします。 


ちな設定ウイザード 

認証方式:と暗号化方司： 

imPiy 

記 i 正ち式と B 音ち化ち巧ぞ設ちします 


SSID <ネットワークを） 

jWLAN 


記 i 正方巧边) 


[^3 —ブンシステム記 i 正 v| 


唁号化方巧(巧 


[WEP 


ネットワークキー也） P**** 

ネットワークキー（お記巧）(む 


[ imiD) ] 

[ ヘルブ祖） ] 



設定を確認し、[次へ]をクリックしま 

• 本機に無線 LAN 設定の内容が送信されま 
す。 


ち篇 設定 ウイザード 


無線 LftN 設定データの送信 1 

W 你 > 夕 


じ太へ]をクリックすると無お L AN 設をデータを本里!品にを倍します 


巧まデ J f イスを(ノードを） I BRW.XXXXXX' 


IP アドレス 
巧 f 言モード 

SSID (ネットワークる） 
i 忍註モ巧 
B 音号化ち巧 



P ンフラストラクチヤ 

「WLAN 


をーブンシステム記 i 正 



囚 設定データを送信なに「 L AN 設を内容リスト」を印刷する电) 



4- 本機と無線 LAN アク七スポイント 

乂モを、ネットワークケーブルで接続せ 
—— ずに設定を進めた場合は、右の画面 
が表示されます。手順16で書き留 
めたパソコンの設定に戻して、[次 
へ]をクリックすると、無線 LAN 
の設定が終了します。引き続き、画 
面の指示に従って、 Presto! ⑥ Page 
Manager ® やプリンタドライバのイ 
ンス I ルを進めてください。 
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パソコンと無線 LAN アク七スポイントが無線で接続されている場合 （ Windows ®) 参 


本機のネットワークケーブルを外して、 
[次へ]をクリックします。 


ち篇設定ウイザード 


费纖お ポィントと本製品を っな 

Y 

K 

((' aP ^ 


無巧 LAN アク t スボイントと本梨品をつなし1でいる LAN ケーブルをホし、[みへ]ぞクリツクしてください 




2 S ? 右の画面が表示されたら、本機が再起動 
ジ^ するまでしばらく待ちます。 


0 


下記のことを植忍してから「みへ J をクリックしてください。 

本製品の再起热び完了したことをごお記ください。 

□堤巧しました。 


くちる ) じ汝へ> I キャンかレ ; 


24? 再起動したら[確認しました]をチェッ 
こグ クして、[次へ]をクリックします。 


iU 上で、無線 LAN の設定は終了です。引き続き、画面の指示に従って、 Presto ! ⑥ PageManager ® 
やプリンタドライバなどのインストールを進めてください。 



4 I 無線 LAN の設定に失敗した場合は、本機の LAN 設定をネ刀期化して、再度設定してくだ 
タモさい。 「 LAN 設定リ七ット」 
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パソコンと無線 LAN アク七スポイントが有線で接続されている場合 （ Windows ®) 参 


4パソコンと無線 LAN アク七スポイントが有線で 
接続されている場合 （ Windows ®) 


パソコンと無線 LAN アクセスポイントが無線で接続されている場合 （ Windows ^) の 

手順1〜7を巧います。 


^2^ 本機と無線 LAN アクセスポイントの接 
Of 続状態を選び、[次へ]をクリックしま 
す。 

本機と無線 LAN アクセスポイントを一時的に 
ネットワークケーブルで接続できる場合は、 
「一時的に LAN ケーブルで本製品と無線 LAN 
アクセスポイントを接続します。」を選びま 
す。 

じ1降の手順は、「パソコンと無線 LAN アクセ 
スポイントが無線で接続されている場合 
( Windows ®)」 の 名^を ご覧ください。 

1 肺 A 



本機と無線 LAN アクセスポイントをネットワークケーブルで接続できない場合は、 「 LAN ケーブル 
で本製品と無線 LAN アクセスポイントを接続することはできません」を選び、[次へ]をクリック 
します。 


「このパソコンは LAN ケーブルで接続さ 
れている」を選び、[次へ]をクリック 
します。 


夕 右の画面が表示されたら、本機の〇を 
押し、© 【 LAN 】 〇【無線設定】 

OK OK 

〇【設定ウイザード】〇を押します。 
本機の液晶デイスプレイの指示に従つ 
て、設定を進めてください。 


無な LAN 設をウイザード 


無線 U \ N の設定 g 

が dPj, 


このバソコンの無徐 L AN 端末への巧椅方まを通巧してください。 




臟ミ内容び靡含はシステム管!動刷、さわせ 


類产痛 ANI 視び完了しましたら' [詩クリックしてく 


r <戻る 11 みへ > 1 r キャン t ル I 
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Macintosh® と無線 LAN アク七スポイントが無線で接続されている場合 参 


57 無線 LAN の設定が終了したら、[次へ] 
し//をクリックします。 

引き続き、 Presto! ⑥ Page Manager ⑥やプリン 
タドライバなどのインストールを進めてくだ 
さし、。 


無線 LAN の設定に失敗した場合は、本機の LAN 設定をネ刀期化して、再度設定してくだ 
さい。 「 LAN 設定リ七ット」 


。 Macintosh ® と無線 LAN アク七スポイントが無線で接 
続されている場合 


1 — ^ • Mac 0 S 9.1 〜 9.2 は無線 LAN 接続に対応していません。 

-本機にメモリーカードが差し込まれていないことを確認してください。 

- USB ケーブルが接続されている場合は、 USB ケーブルを本機から外してください。 


厂 

乂モ 



^ 本機の電源コードをコン七ントに差し込みます。 


夕 Macintosh ぶの電源を入れます。 


，3 r 7 付属の CD - ROM を Macintosh ぶの CD - ROM ドライブにセットします。 


「Start Here 0 S X 」をダブルクリックし 

ご す。 


立〇〇 

乂 


が MFL-Pro Suite 
12 巧目 、0 KB をき 


CZS 


み 

re OS c 

0 逼 


Start Here OS 9A-9.2 


S は " Here 


0) 

Here 

眞^ 


Fonts readme.htmE Documentation 


齒 


齒 


Brother Solutions [enter On-Line Registration 


V 

''T 
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Macintosh ® と無線 LAN アク七スポイントが無線で接続されている場合 参 



「無線 LAN 接続」を選び、[次へ]をク 
し//リックします。 


广〇 〇 〇 _巧巧 LAN 設をゥィザード 

を族ち式 

インストールするバソコンと本»吕の巧巧方巧を«巧して<ださい • 





「無線 LAN 設定とドライバのインス!_ 

し/^ル」を選び、[次へ]をクリックします。 本ぉ品のぉな LAN 設定 

インストールの«巧を»巧して< ださい， 


〇ドライバのインストールのみ 

本&岳の無緻 LAN 沒定は巧に巧っており、ドライバのインストールのみを巧ろ場をは》巧 
してください， 


@ 無線 LAN おぶとドライバのインストール 

本&品の無 KILAN 没ぶとドライバのインストールを巧ラ場をは»巧してください， 


〇無 «ILAN の没ぶのみ 

本»品の無寒 U\N 设ぞのみを巧ラ場をは》巧してください* 


お巧 LAN 設定ウイザード 


mm 


③ 
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Macintosh ® と無線 LAN アク七スポイントが無線で接続されている場合 参 


「自動（推奨)」を選び、[次へ]をク 
し//リックします。 


おな LAN の設定 


巧な LAN 設をウイザード 


本»奋の IfcUlLAN 没ホ方をを*巧して < ださい， 




@ 宮》 mm 

投ぞを»かステツブで巧うモードです* 


〇手 K (上級巧向け） 

投をを手»で巧うモードです • 




。無 ULAN アクわスポイントの SecureEasvS が up(tml« 巧を巧用して、 
U 本巧涅の glRLAN 巧ホを巧います。 


mm 



on 「本機と無線 LAN アクセスポイントの接 
レ 続状態」を選び、[次へ]をクリックし 
ます。 

本機と無線 LAN アクセスポイントを一時的に 
ネットワークケーブルで接続できる場合は、 
「一時的に LAN ケーブルで本製品と無線 LAN 
アクセスポイントを接続します」を選びます。 


〇〇。_お紛 LAN 設定ウイザード 

無線 LAN の設定 




お WLAN アクセスポイントと本巧化を B 巧 LAN ケーブルで巧し、本巧»の無 liLAN 巧ホを巧いまず.巧巧 
後、 LAN ケープルを巧0かずと、本巧あはお»で巧巧を巧めます. 


^ -時的に LAN ケープルで本巧おとお货 LAN アクセスポイントを 


〇 LAN ヶーブルで本»化とお WLAN アクセスポイントを巧巧する 
ことはできまだん， 




本機と無線 LAN アクセスポイントをネット 
ワークケーブルで接続できない場合は、 「LAN 
甘ーブ) レで本製品と無線 LAN アクセスポイン 
卜を接続することはできません」を選び、[次 
へ]をクリックします。 
iU 降の手順は、 P.3-15 の W をご覧くださ 
い。 


1117 右の画面が表示されたら、本機の【ネッ 
と V トワーク I/F】 設定を確認します。 

X ニュ- OK 

(1) 本機の〇を押し、け 【LAN】 〇【ネッ 

0K 

トワーク I/F】 を選び、〇を押す。 

(2) [有線 LAN】 になっていることを確認して、 

0K 

〇を押す。 

X【再起動しますか？/はい与1を押してく 
ださい/いいえ与2を押してください】と 
表示された場合は fl ぁ）を押して、本機を 
再起動してください。 


重要なを意 


おお LAN 設定ウイザード 


0 下杞のことを巧なしてからしでへ]をクリックしてください， 



1. 本 l«a の r ネットワーク I/F (インタフエース） J の巧ホが f 巧 IfLANj になっていることを fire 
してください， R なる場をはお在を斤ってください， 

巧 g 方まは f かんたんな■ガイド J をご>巧< ださい， 

2. 胜定を変更した塌せ、本巧足は巧ぢ勘を巧います，巧ち勘が完了するまでお巧ちください， 


口 gg しました， 


f <巧る 1 f スへ> *^r キヤジセル) 
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Macintosh ® と無線 LAN アク七スポイントが無線で接続されている場合 参 


vn 「確認しました」をチェックして、[次 
へ]をクリックします。 


重要なを意 


巧お LAN 設定ウイザード 


® 下おのことを SRB してからし巧へ J モクリックして<ださい， 


immim 


1. 本の r ネットワーク I/F (インタフエース） J のなホが f 巧11比 ANj になっていることを fire 
してください， R なる!*をはおあを巧ってください， 

巧巧方まは r かんたん投■ガイド J ミご♦巧ください， 

2. 巧走を変更した塌を、本巧 a は SStt を巧います， S ち勘がを了するまでお巧ちください， 


\2? 右の画面が表示されたら、本機と無線 
LAN アクセスポイントを、ネットワ- 
クケーブルで接続します。 



0 〇 〇 巧按設 定ウィザー ド 

おお LAN アクセスポイントと本製品をつなぐ 

巧巧 LAN アクセスポイントと本曲 a を LAN ケープルでつなぎ.【ホへ1をクリックして<ださい 





LAN ヶーブルを持っていません 



因 


ネットワークケーブルがない場合は、 「 LAN ケーブルを持っていません」をチェックして 


にユー 

[次へ]をクリックします。本機の〇を押し、 


0K 

〇圆】〇 


0K 

【無線設定】〇【設定 


ウイザード】 U を押し、本機の液晶ディスプレイの指示にしたがって設定を進めます。 


ネットワーク設定 
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Macintosh ® と無線 LAN アク七スポイントが無線で接続されている場合 参 


[次へ]をクリックします。 

公グ 職の手順は P .3-16 の 巧？ をご覧ください。 


S _巧巧設 定ウィザード 

お緑 LAN アクセスポイントと本叟品をつなぐ 

巧巧 LAN アクセスポイントと东曲 a を LAN ケープルでつなぎ.【巧へ1をクリックして < ださい 




LAN ケーブルを持っていません 



「このパソコンは無線 LAN で接続されて 
いる」を選び、「無線 LAN アクセスポイ 
ントをインフラストラクチャ通信で使用 
している」をチェックします。 

[次へ]をクリックします。 



無 WLAN 巧化のバゾコジ定巧巧して本巧化の iUSLAN 巧ホを巧3ことたできます， 
"ソコンの瑪巧を»巧して < ださい， 



15 ^右の画面が表示されたら、本機の【ネッ 
トワーク I / F 】 設定を変更します。 

メニュー QK 

(1) 本機の〇を押し、台 【 LAN 】 〇【ネッ 

0K 

トワーク I / F 】 を選び、〇を押す。 

^ 0K 

(2) 亩で撫線 LAN 】 を選び、し J を押す。 
【再起動しますか？/はい与1を押してく 
ださい/いいえ与2を押してください】と 
表示されます。 

(3) に^を押す。 

本機が再起動します。 



r 、 产へ おお LAN 設定ゥィヴード 

重要なを意 

® 下応のことを fit* してからし巧へ J をクリックしてください， 

_ 

1. 本 wa の r ネット7-ク I/F {インタフエース） J の巧ホがになっていることを flKB して< 
ださい，巧なる場をは投定を巧ってください， 

巧 g 方るは f かんたんな■ガイド J をご♦巧ください， 



2. 投定を変更した場せ、本1!(おは巧お»を斤います，巧お»がを了するまでお巧ちください， 


fire しました， 


^キャンセル、 
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Macintosh ® と無線 LAN アク七スポイントが無線で接続されている場合 参 


本機が再起動したら、「確認しました」 
をチェックして、[次へ]をクリックし 
ます。 


重要なを意 


巧お LAN 設定ウイザード 


0 下拓のことを{»»してからし巧へ J をクリックしてください， 



1. す wa の f ネット*7—ク I / F 《インタフェース） J の巧ホが r 無 HLANj になっていることを g 巧して< 
ださい，異なる場をはお定を巧ってください， 

巧巧方法は f かんたん没■ガイド J をご>巧<ださい， 


2巧ホを変更した場を、本は巧お»を巧います • 巧がを了するまでお巧ちください， 


右の画面が表示されたら、現在の 
Macintosh ® の無線設定を書き留め、[次 
へ]をクリックします。 

本機の無線 LAN 設定終了後に、設定を元に戻 


す必要があるため、必ず書き留めてくださし、。 


表示される画面のとおりに Macintosh "^ 

の無線設定を変更し、[次へ]をクリッ 
クします。 

Macintosh ® の設定を変更する方法は、お使い 
の Macintosh ® のマニュアルをご覧ください。 


g STB しました. 





0 _ 巧殺設 定ウィザード 

パソコンのおお設定をを更する 

このパソコンから本拍里の無な LAN 設定を巧ラために、一历的にこのバソコンの巧な設定を巧巧する 
れきがあります。 

このバソコンの無《設定を巧巧する的に、現なの設定をメモしてお< ことをおれめします。 



-おのなを走巧目の巧)： 

接なモード：（インフラストラクチャ远な/アドホック巧な) 
チャンネル； (1-14) (を要な巧合） 

SSID :( ネットワークを） 

巧証方を :( オーブンシステム巧な/な有キー巧 a ) 

暗号化方ま：（なし / WEP / その化..） 

WEP キー ：（《 号化キ ー) 


と 


ご巧巧のバソコンの巧が設定に巧して不巧なホがある«合は、ネットワーク巧巧者かお使いのパソコ 
ンメーカへお巧い合わせ < ださい。 


現在の設定を?！き巧め巧わりましたら、レ次へ1をクリックしてください。 




9 _ _巧 お設 定ウイザード 

パソコンの無線設定をを更ずる 



本巧坦を巧巧6のが«から設ぞする巧合は、このパソコンの巧な設定をが下のよラに巧巧して<ださ 
い • 


を統モード 
チヤンネル 
SS の（ネッ h ワークを )• 
晴号化方法 


アドホック 
11(が S な巧合) 
SETUP 
なし 



'大文字ル义ぞは区則されます 

このバソコンの無«設定のを巧方まについて不巧なホは、パソコン 
の®®説明雲をご A 巧いただ<か、パソコンメーカへお巧い合わせ 
ください。 

このバソコンの巧な設定の巧巧が完 T しましたら、は:へ1をクリック 
してください。 




rm 無線 LAN 対応機器が複数ある場合は、 

本機を選び、[次へ]をクリックします。 

♦本 機から接続できる無線ネットワークが検 
索されます。 




0 ^ 

利用可おなおな LAN 端末 


巧巧設定ウイザード 


巧巧 LAN 度ホがのっかりました 

設定したい巧篇 LAN 胜ホを巧んでは:へ1をクリックして < ださい 


1 ノー ドを 

IP アドレス 

MAC アドレス プリンタ名 

ロケーション情報 

IBRW XXXXXX 

BRN DEBUG 2 

1192.00.192 

192.0 .0.1 92 

XXXJOOOKXXXX MFCXXXXX 
XXXXXXXXXXXX MFCXXXXX 

Anywhere 

Anvwhere 




バーソナルファイアウォール棋巧を有かにしている巧さは、目的の巧な LAN 路夫が表示 
されないことがあります n その«をはバソコンのファイアウォールが巧を一時のに巧巧 
にして、巧も檢巧1をクリックしてください。 
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Macintosh ® と無線 LAN アク七スポイントが無線で接続されている場合 参 


20 } 無線 LAN アクセスポイントが複数ある 
場合は、接続先の無線 LAN アクセスポ 
イントを選び、[次へ]をクリックしま 
す。 


0 


巧篇設定ウイザード 


接続できるおおネットワーク 



搭》*するな巧 LAN アクセスポイントまたは.アドホックネットワークを巧巧してください 


SSID (ネットワーク名） 
口々 (<PSETUP 
口々(の WLAN 


チヤンネル 远なモード ち号が度 

1 802.11 b/g (1 1 Mbps /54 Mbps ) ■■■ 

6 802.1 1 b 々（り Mbps /54 Mbps ) ■ 


fl 々か 口 ：巧な LAN アクセロ々帕：アドホックネッ 
スポイン h h ワーク 



巧！* LAN アクセスポイントまたは.アドホックネットワークが壽.つからない 
«をは、[ち加1をクリックして SS の{ネットワークを）を丰》で入力して< 
ださい 


ヘルプ I 


[ <ぉ 





4 I 接続先の無線 LAN アク七スポイントが表示されない場合は、[追加]をクリックして、 
タモ手動で設定してください。 



右の画面が表示された場合は、 
[キャン七ル]をクリックしてイン 
ストールを中止し、無線 LAN アク 
七スポイントの七キュリティを設 
定することをおすすめします。七 
キュリティを設定しないで使用し 
た場合、通信内容を盗み見られた 
り、ネットワークに不正に侵入さ 
れる恐れがあります。 

無線 LAN アク七スポイントの七 
キュリティ設定後に、再度インス 
I ルを進めてください。 


0 _ 巧お設定ウイヴー ド 

の •ち！ 

SS の（ネットワーク名） WLAN 

この巧巧ネットワークは琪話やな9によるセキュリティで巧巧されていまだん 


設おをなけまずか？ 




ブ1 夕無線 LAN アク七スポイントに設定して 
あるものと同じ認証方式、暗号化方式、 
ネットワークキーなどを設定して、[次 
へ]をクリックします。 


0 _巧巧 設定ウイヴード 

認証方すと暗号化方す 


巧团方まと化方まをををします 



SSID (ネットワーク名） 


巧証方式 ["才ーフンシステム昆註 I 

。号化方式 _ IJJ 

ネットワークキー 

ネットワークキー（度巧用） ""‘ 
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Macintosh ® と無線 LAN アク七スポイントが無線で接続されている場合 参 


^2^ 設定を確認し、[次へ]をクリックしま 

• 本機に無線 LAN 設定の内容が送信されま 
す。 


e ご互_巧篇設 定ウイザード 

お想 LAN 設定データの送信 


f ホへ1をクリックすると*巧 LAN 設定データを东 W 品に巧ちします 



巧 巧 デバイスを<ノードを） 


IP アドレス 

巧なモ—ド Infiastructuie 

SSID (ネットワークを） WLAN 

巧証方式 オーブンシステム巧な 

«号化方ま WEP 

0設定データをなほかに ilANIS ぞ內容リスト I を扣剧する 


ヘルプ 




IP アドレスを変更する場合は、 [ IP アドレスの変更]をクリックして手動で設定してく 
タモださい。 


4~ 本機と無線 LAN アク七スポイント 
乂モをネットワークケーブルで接続せず 
—— に設定を進めた場合は、右の画面が 
表示されます。手順17で書き留め 
た Macintosh ® の設定に戻して、[終 
了]をクリックすると、無線 LAN 
の設定が終了します。引き続き、画 
面の指示に従って、プリンタドライ 
バのインス I ルを進めてくださ 
い。 


を慧！ 



f 巧巧 LAN 設定1がち下しました。このバソコンの*巧 LAN 設定を斤.に房してください 




23 J 本機のネットワークケーブルを外して、 
[次へ]をクリックします。 


S _ 巧篇設定ウィヴード 

巧緑 LAN アクセスポイン h と本製品をつなぐケ 
ーブルをかす 

巧 巧 LAN アクセスポイントと本»品をつないでいる LAN ケーブルをかし、【次へ]をクリックしてください 
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Macintosh ® と無線 LAN アク七スポイントが無線で接続されている場合 参 


24? 右の画面が表示されたら、本機が再起動 
するまでしばらく待ちます。 


重要なを意 


巧お LAN 設定ウイヴード 


® 下拓のことを g * してからし巧へ J モクリックして<ださい， 

_ 

丰 wa の巧括勘が完了したことをご gg ください， 



□ fire しました， 


r 夕へ> 1¢キャンセル) 


ク Ip 再起動したら、[確認しました]を 
こグ チェックして、[次へ]をクリックしま 
す。 


n n 〇 巧僚 LAN 設定ウイザード 

重要なを意 

® 下拓のことしでか6 Iホへ1 をクリックしで<ださい， 

_ 

本»足の«坛動げ完了したこと定ご>»<ださい. 




上で、無線 LAN の設定は終了です。引き続き、画面の指示に従って、プリンタドライバのイン 
ストールを進めてください。 


4 I 無線 LAN の設定に失敗した場合は、本機の LAN 設定をネ刀期化して、再度設定してくだ 
タモさい。 「 LAN 設定リ七ット」 
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Macintosh ® と無線 LAN アク七スポイントが有線で接続されている場合 参 


A Macintosh ⑥と無線 LAN アク七スポイントが有線で 
接続されている場合 


「 Macintosh ^ と無線 LAN アクセスポイントが無線で接続されている場合」の手順1〜 

cy 8を巧います。 


本機と無線 LAN アクセスポイントの接 
一 続状態を選び、[次へ]をクリックしま 
す。 

本機と無線 LAN アクセスポイントを一時的に 
ネットワークケーブルで接続できる場合は、 
「一時的に LAN ケーブルで本製品と無線 LAN 
アクセスポイントを接続します」を選びます。 
iU 降の手順は、 「 Macintosh ⑥と無線 LAN アク 
セスポイントが無線で接続されている場合」 

の ^ をご覧くださし、。 


000 

無線 LAN の設定 



お綠 LAN アクセスポイントと本»&を fi 巧 LAN ケーブルで巧！*し、本*!化の痛 «LAN 巧ホモ行います，巧巧 
後、 LAN ケーブルを巧りかすと、本は巧 HI で gffi をか々ます， 


を —時的に LAN ケープルで本 «a と熱 WLAN アクセスポイントを 


r \ LAN ケーブルで本»&と IMiLAN アクセスポイントを巧众する 
リ ことはできません. 




③ 


r <巧る う トー 次へ> —う こキャジセ J パ 


本機と無線 LAN アクセスポイントをネット 

ワークケーブルで接続できない場合は、 「 LAN ケーブルで本製品と無線 LAN アクセスポイントを接 
続することはできません」を選び、[次へ]をクリックします。 


を >「このパソコンは LAN ケーブルで接続さ 
れている」を選び、[次へ]をクリック 
します。 


_お緑 LAN 設定ウイザード 

無線 LAN の設定 


巧 »LAN 巧巧のバソコジ《巧巧して本巧化のお »LAN 巧ホを巧3ことたできます， 
"ソコンの g 巧を38巧して < ださい， 



〇このバソ3ンの無 »LAN 慷巧を巧巧ずる， 

巧 »LAN アクセスポイントモイジフラストラクチザ巧11で 
ど! 巧巧している， 


ず 可 


— \ ミパ 


③ 


f <巧る 


f 々へ> ゴ) キヤジ七ル3 

一气 


右の画面が表示されたら、本機の〇を 
し 押し、© 【 LAN 】 〇【無線設定】 

〇【設定ウイザード】〇を押します。 
本機の液晶デイスプレイの指示に従つ 
て、設定を進めてください。 


、^ _お綜 LAN 設定ウイザード 

本製品操作パネルか6の設定 


本 M おのI•ホバネルを巧つて本 wa の巧嫁 LAN 技老モ巧つて < ださい. 
巧定する巧客が不明な場食はシステム R 巧夕にお巧いさわだ<ださい， 

本の* MiLAN 孩左がち了しました6, I巧へ]をクリックして<ださい • 



V 怒 


③ 


( <庚る^ 卜次へ> う 〔キャンセルが) 
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SecureEasySetup ™ 機能を使う 参 


フ無線 LAN の設定が終了したら、[次へ] 
し//をクリックします。 

引き続き、画面の指示に従って、プリンタド 
ライバのインストールを進めてください。 



本 K おのかホバネルを使つて本 Wa の巧嫁 LAN 技ホを巧つてください. 
巧をする内客が不明な場せはシステム R 巧«にお巧いをわせ<ださい， 

本のお賴 LAN 泛左が巧了しました6、I巧へ]をク U ックして<ださい • 



③ 


^ <* る 




4 I 無線 LAN の設定に失敗した場合は、本機の LAN 設定を初期化して、再度設定してくだ 
タモさい。 「 LAN 設定リ七ット」 


。 SecureEasySetup ™ 機能を使う 

お使いの無線 LAN アクセスポイントが SecureEasySetup ™ に対応している場合は、 
SecureEasySetup ™ 機能を使って、かんたんに無線 LAN の設定を行えます。 

X お使いの無線 LAN アクセスポイントに J ； J ^ 下のロゴが付いているかご確認くださし、。 



すフ （ Windows ぶの場合） 

「パソコンと無線 LAN アクセスポイントが無線で接続されている場合 （ Windows ®)」 の手順1〜6 

东巧ぃキ寸 IJM 心 

( Macintosh ® の場合） 

「 Macintosh ® と無線 LAN アクセスポイントが無線で接続されている場合」の手順1〜7を行いま 
す。 



r 無線 LAN アク七スポイントの 
SecureEasySetup ™ 機能を使用して、 

本製品の無線 LAN 設定を巧います。」を 
選び、[次へ]をクリックします。 

(画面は Windows ® XP の場合です。） 


39 確認画面が表示されるので、内容を確認 
し//して[次へ]をクリックします。 


無な LAN 設をウイザード 


無線 LAN の設定 


本お品のお級 LAN 設をち;'去を遇巧してください。 




.テッブで巧うモードです。 


記ちをキかで巧うモードです。 


® お捕 LAN アク t スポイントの SecureEasySet 叩 CTM) 碟能ぞほ巧 
して、本梨品の無線 LAN 設定を巧います。 



輸 


こし plFT 口 I 


[ キャン t ル I 
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SecureEasySetup ™ 機能を使う 参 


4r7 本機と無線 LAN アクセスポイントを 50cm iU 内に設置します。 


57 無線 LAN アクセスポイントを SecureEasySetup™ モードに設定します。 

設定方法は無線 LAN アクセスポイントのマニュアルをご覧ください。 


本機の〇を押し、© 【LAN】 〇【接続設定】〇 【SecureEasySetup】 を選び、 
〇を押します。 


〇を押します。 

SecureEasySetupTM 機能を使って、自動接続が開始されます。 


gn 正常に接続されたら、[次へ]をクリックします。 

引き続き、 Presto! ⑥ Page Manager® またはプリンタドライバのインストールが始まります。画面 
の指示に従って、インストールを進めてください。 

>^モ設定が終了したら、本機と無線 LAN アク七スポイントを元の位置に戻してください。 
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操作パネルから設定を変ちする 


操作パネルは、 スター トボタンなどさまざまな機能を持つボタンと液晶ディスプレイから構成され 
ています。この章では、操作パネルのボタンを使用して、無線 LAN の設定を行う方法について説 
巧します。 

4ボタンと液晶ディスプレイ 

パソコンから操作しなくても、操作パネルのボタンを使って本機のネットワークの設定項目を変更 
できます。液晶ディスプレイには、現在の設定内容や選べる項目名が表示されます。 

操作パネルから設定や確認できる項目 

本機の操作パネルを使って、下の項目を設定できます。 


メニュー名と項目名 

参照先 

LAN 

TCP/IP (無線） 

IP 取得方法 

IflRgjSEk. 

IP アドレス 

IflRgjzk. 

サブネツトマスク 


ゲートウエイ 

racRsk. 

ノード名 

lacMsk. 

WINS 設定 


WINS サーバ 

racsA . 

DNS サーバ 

IflRW; 心 

APIPA 

1*， ぶん 

無線設定 

設定ウィザード 


SecureEasySetup 


無線状態 

接続状態 

瓜 

電波状態 


SSID 


通信モード 


セキュリティモード 

iflRaai ん 


^ Windows ® をお使いの場合は、付属の CD - ROM に収録されている 「BRAdmin 

Professional 」 を使用して設定することもできます。 …■心 
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TCP / IP の設定（無線） 

IP アドレスの取得方法 

IP アドレスの取得方法を設定します。お買い上げ時は [ Auto ] になっています。 


^ノ〇 を押し、け 【 LAN 】 〇 [ TCP / IP 撫線)】〇 【IP 取得方法】を選び、〇を押し 
ます。 


けで 【Auto】、 に tatic】、【RARP】、【BOOTP】 または 【DHCP】 を選び、〇を押 
レ します。 

IP アドレス取得方法が設定されます。 


^ J ^ を押します。 

設定メニューを終了します。 

4 IP アドレス 

本機の現在の IP アドレスが表示されます。お買い上げ時は APIPA により自動的に割り当てられま 
す。 IP アドレスを変更する場合は、 【 IP アドレスの取得方法】をにね tic 】 に指定してください。 

IflRggEk . 

S ね tic 外の IP アドレスの取得方法が選ばれている場合は、 DHCP または BOOTP のプロトコル 
を使用して IP アドレスを自動的に取得します。 

IP アドレスの取得方法が Auto に設定されている場合、 Windows ® 2000の BOOTP サーバから IP 
アドレスの取得ができないので、 DHCP を使うようにしてくださし^。 


〇を押し、け 【 LAN 】 〇 rrcp/ip (無線)】〇 【 IP アドレス】を選び、〇を押し 
ます。 

©で【変更】を還び、〇を巧します。 

^3^ IP アドレスを入力し、〇を押します。 

例）192.168.001 .003 

IP アドレスが登録されます。 OK 

続けて別のメニューを設定する場合は、 【一覧へ もどる】を選び、〇を押します。 


争 J 居課を 押します。 

設定メニューを終了します。 
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サブネットマスク 参 


4サブネットマスク 

本機が使用する現在のサブネットマスクを表示します。 DHCP または BOOTP 、 APIPA を使用し 
ていない場合、サブネットマスクを手動で入力してください。設定するサブネットマスクについて 
はネットワーク管理者にお問い合わせください。 


と イノ 〇を押し、け 【LAN】 〇 rrcp/ip (無線)】〇【サブネットマスク】を選び、 
〇を押します。 


^ノ @で【変到を還び、〇を押します。 


ミ^ サブネットマスクを入力し、〇を押します。 

例）255.255 .255.0 

サブネットマスクが登録されます。 OK 

続けて別のメニューを設定する場合は、【一覧へもどる】を選び、 U を押します。 


^ を押します。 

設定メニューを終了します。 

4ゲートウエイ 

ゲートウエイ（ルータ）のアドレスを表示します。 DHCP や BOOTP 、 APIPA を使用していない場合はアド 
レスを手動で指定します。ゲートウエイ（ルータ）を使用しない場合は000.000.000.000にしておいてくだ 
さい。アドレスがわからない場合はネットワーク管理者へお問い合わせください。 


^ y 〇を押し、© [ LAN ] 〇 [ TCP/IP (無線)】〇【ゲートウェイ】を選び、〇を押します。 
d で【'変更】を選び、〇を押します。 

ゲートウェイアドレスを入力し、〇を押します。 

例）192.168.001.001 

ゲートウ王イアドレスが登録されます。 OK 

続けて別のメニューを設定する場合は、【一覧へもどる】を選び、〇を押します。 

夕 S を押します。 

設定メニューを終了します。 


ネットワーク設定 


3-25 


第3章無線 LAN 










ノード名 • 


4 ノード名 

ノー ド名をネットワークに登録するために使用します （ WINS サーバに登録されている NetBIOS 
名になります)。 

お買い上げ時の設定（初期値）は BRW_xxxxxx (XXXXXX は MAC アドレスの末尾の6文字）です 
(15 文字まで)。 


にュー 0K 0K 0K 

A / 〇を押しけ [ LAN] 〇 [TCP/IP (無線)】〇【ノード名】を選び、〇を押します。 


を J けで【変更】を選び、〇を押します。 


夕 ノード名を入力し、0を押します。 

例） BRW_xxxxxx 

XXXXXX は MAC アドレスの末尾 6 文字です。最大15文字まで入力できます。 

ノード名が登録されます。 0K 

続けて別のメニューを設定する場合は、 【一覧へ もどる】を選び、 U を押します。 


夕 ^ を押します。 

設定メニューを終了します。 

^ I ノード名を15文字を超えて入力することはできません。 

ク NetBIOS でサポートされているノード名は15文字までです。 


4 WINS 設定 

この項目で本機が WINS サーバアドレスをどのように取得するかを設定します。 


Auto 

DHCP サーバから自動的にプライマリ、セカンダリの WINS サーバアドレスを取得します。 IP ア 
ドレスの取得方法が [ Auto ] に設定されている必要があります。 

Static 

手動で WINS サーバアドレスを設定します。 
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WINS サーバ 参 


と 1 ノ〇を押し、© 【LAN】 〇 [TCP/IP (無㈱】〇 【WINS 設定】を還び、〇を押します。 

^ ^ けで 【Auto】、 にね tic】 のどちらかを選び、〇を押します。 

お買い上げ時は [ Auto ] になっています。 

WINS 設定が登録されます。 


夕 S を押します。 

設定メニューを終了します。 

4 WINS サーバ 

WINS サーバの設定をします。 


•プライマリ WINS サーバ IP アドレス 

この項目でプライマリ WINS ( Windows ® Internet Naming Service ) サーバの IP アドレスを登録 
します。ゼロ外の数値が設定されている場合、 WINS にノード名を登録します。 


•七 カンダリ WWS サーバ W アドレス 

この項目でセカンダリ WINS (Windows ⑥ Internet Naming Service ) サーバの IP アドレスを登録 
します。セカンダリ WINS サーバはプライマリ WINS サーバの機能の一部を補完し、プライマリ 
サーバが見つからないときに機能します。ゼロ外の数値が設定されている場合、 WINS にノード 
名を登録します。 

ネットワーク内にセカンダリの WINS サーバが存在しない場合は入力しなくても構いません。 


〇 を押し、け [LAN] 〇 [TCP/IP (無線)】〇 [WINS サーバ】を選び、〇を押 
します。 


^2^ ©で【プライ7リ】または【セカンダリ】を選び、〇を押します。 
が d で【'変更】を選び、〇を押します。 


0K 


WINS サーバのアドレスを入力し、 U を押します。 

WINS サーバのアドレスが登録されます。 

続けて別のメニューを設定する場合は、【一覧へもどる】を選び、 U を押したあと、 


0K 


クリア 

〇を押します。 


夕 7 ^ を押します。 

設定メニューを終了します。 
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DNS サーバ 参 


WNS サーバ 

DNS (ドメインネームシステム）サーバの設定をします。スキャン E メール機能を使用する場合 
は必ず設定してください。 


•プライマリ DNS サーバ IP アドレス 

この項目でプライマリ DNS (ドメインネームシステム）サーバのアドレスを指定します。 


•七 カンダリ DNS サーバ W アドレス 

この項目でセカンダリ DNS サーバのアドレスを指定します。セカンダリ DNS サーバはプライマ 
リ DNS サーバの機能の一部を補完し、プライマリサーバが見つからない場合に機能します。 

ネットワークのトラフィックが大きい場合に設定してください。 


X-ZL- 0K 0K 0K 

〇を押し、© [LAN] 〇 [TCP/IP (無線)】〇【0以3サ_バ】を選び、〇を押します。 


d で【プライ 7U】 または【セカンダ U】 を選び、〇を押します。 


けで【変更】を選び、〇を押します。 


夕 


0K 

DNS サーバの アドレスを入力し、 U を押します。 

DNS サーバのアドレスが登録されます。 0 K クリァ 

続けて別のメニューを設定する場合は、【一覧へもどる】を選び、 U を押したあと、〇を押します。 


^ を押します。 

設定メニューを終了します。 

分 APIPA 

DHCP 、 BOOTP 、 RARP などの IP アドレス配布サーバーを利用していない場合に 、 APIPA 
( AutolP ) 機能によって本機に IP アドレスを自動的に割り当てることができます。このとき、 IP ア 
ドレスは169.254 .1.0 〜169.254 .254.255 の範囲で割り当てられます。割り当てられた IP アドレ 
スがお使いのネットワーク環境の IP アドレスの設定規則に適さない場合は 、 BRAdmin 
Professional や操作パネルから IP アドレスを変更してくださし、 曲^^ 


と 1 ノ〇を押しけ 【 LAN】 〇 [TCP/IP 傭線)】〇 [APIPA] を選び、〇を押します。 

^27 ©で【ホン】または【オフ】を選び、〇を}甲します。 

お買い上げ時は【オン】に設定されています。 

APIPA の設定が登録されます。 

を押します。 

設定メニューを終了します。 
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無線 LAN 設定 


無線ネットワークについて 

チャンネル 

無線ネットワークではチャンネルを使用します。 IEEE 802.11 b / g では最大14チャンネルまで使用 
できますが、使用する国により、使用できるチャンネル数は制限されている場合があります。 
「ネットワークの仕様」を参照してください。「ネットワークの仕様」 曲 


SSID (ネッ トワーク名) 

それぞれの無線ネットワークでは独自の SSID を持っています。 SSID は無線 LAN アクセスポイントまた 
はアドホックモードのネットワーク機器に割り当てられていますので、接続する予定のネットワークの無 
線 LAN アクセスポイントまたはアドホックモードのネットワーク機器と同じ SSID に設定してください。 

認話方式と暗号方式について 

有線ネットワークとは異なり、通信範囲が物理的に限られていない無線ネットワーク環境下では、セキュ 
リティに関する設定を行い傍受や不正アクセスを未然に防ぐ必要があります。セキュリティに関する設定 
には、認証方式（ネットワークにアクセスをしようとしている機器にアクセス権があるかどうかを判断す 
る方渐と暗号方式（データを暗号化することによリ第兰者による傍受を防ぐ方渐の設定があります。 
本機を無線ネットワークに確実に接続するためには、これらの設定を正しく行う必要があります。 
ここでは、本機がサポートする認証方式および暗号方式を紹介します。 

•認証 方式 

本機がサポートする認証方式は次のとおりです。 

• オープンシステム：認証を行わず、すべてのアク七スを許可します。 

• 共有キー（インフラストラクチヤーモードのみ）：あらかじめ秘密のネットワークキーを設定し 
ておいて、同じキーを使用している機器にのみアク七スを許可します。 

• WPA-PSK :定期的に変更されるネットワークキーを使用して認証を行います。高いセキュリティを実現できます。 
WRA-PSK による認証を使用する場合には、接続する相手の機器も WPA-PSK に対応している必要があります。 

参 暗号化方式 

本機は暗号化方式として WEP および TKIP をサポートしています。 

•なし：暗号化を行いません。 

• WEP : WEP (Wired Equivalent Privacy ) の機能を用いてデータを暗号化し送受信を行います。 

• TKIP :定期的に暗号キーが変更される暗号化方式です。高い七キュリティを実現できます。 

ネットワーク夺一 

本機は、「才ープンシステム/共有キーでの WEP 」 セキュリティ方式においてネットワークキーと 
して WEP キーを使用します。 

WEP キーは次のような規定に従い、 64 bit または 128 bit キーに対応する値を ASCII 文字か16進数 
フ オー マッ トで入力します。 

• 64(40 )bit ASCII 文字：半角 5 文字で入力します。 

例） " Hello " (大文字と小文字は区別されます） 

• 64(40) bit 16 進数： 10 ホ巧の 16 進数で半角入力します。 

例） "71 に 234 aba " 

• 128(104 )bit ASCII 文字：半角 13 文字で入力します。 

例） " Wirelesscomms " (大文字と小文字は区別されます） 

• 128(104) bit 16 進数： 26 巧の 16 進数で半角入力します。 

例） "71 に 234 ab 56 cd 709 e 5412 aa 3 ba " 
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設定ウイザード 参 


4 —■ 本書では、無線 LAN に関する用語は、社団法人電子情報技術産業協会 (JEITA ) 発行の 
乂モ「無線 LAN の七キュリティに関するガイドライン（改訂版)」で推奨されている統一用語 
- を使用しています。 


主な推奨用語 

各メーカーで使用されている用語 

無線 LAN 

ワイヤレス LAN 

無線 LAN アクセスポイント 

無線 LAN ルータ、ワイヤレス■ブロー 
ドバン ドルータ 

SSID 

ネットワーク名、 ESS-ID、ESSID 


設定ウィザード 

ウィザード升ミ式で、 SSID (ネットワーク名）認証方式と暗号化方式、ネットワークキーを設定し 
ます。設定する前に、【ネットワーク I/F】 を【無線 LAN】 じ設をして < ださし、 。 がぶ人 


と 1 ノ 〇 を押しけ [ LAN ] 〇 【無線設定】 〇 【設定ウイザード】を 選认〇 を押します。 
接続できる SSID を検索します。検索が終わると、 SSID の一覧が表示されます。 


夕 ©で接続先の SSID を選び、〇を押します。 

^一一 接続先の SSID が表示されない場合は、 1U 下の手順で設定してください。 

乂モ rK 

_ り） b で【く NewSSID>】 を選び、 U を押す 

0K 

(2) ダイヤルボタンで接続先の SSID を入力し、 U を押す 

节 0K 

(3) ©で通信モードを選び〇を押す 

【インフラストラクチャ】または【アドホック】のいずれかを選びます。 
X【アドホック】を選んだ場合は、に進みます。 


通信モードがインフラストラクチャの場合は、 d で認証方法を選び、〇を押しま 
す。 

-オープンシステム認証の場合：【オープンシステム認証】与^へ 
-共有キー認証の場合：【共有キー認証】与 3^ へ 
• WPA-PSK の場合： 【WPA-PSK 】 与が へ 


けで暗号化方法を選び、〇を押します。 

【なし】または 【WEP】 のいずれかを選びます。 
【なし】を選んだ場合は、 スフに 進みます。 
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SecureEasySetup 参 


©で使用する WEP キーを選び、 § を押します。 

キーが「木木木木」と表示されている場合は、【1.変更する2.しない】と表示されるので、 
I を押します。 


ぶ 


OK 

暗号キーを入力し、〇を押します。 


^7^ 【設定を適用しますか？/はい^1を押してください/いいえ与2を押してください】 
と表示されたら、®を押します。 

本機と接続先の機器（無線 LAN アクセスポイントなど）が無線で接続されます。 

正常に接続されると、液晶ディスプレイに【接続しました】と表示されます。 

曾 SecureEasySetup 

「 SecureEasySetupTM 」 機能を使用すると、ボタンを押すだけで無線 LAN の設定が行えます。 

X 「 SecureEasySetup ™」 を使用するには、お使いのルータ、無線 LAN アクセスポイントが、 
「 SecureEasySetup ™」 に対応している必要があります。 

下のロゴがついているかどうかご確認ください。 


底 

5k Secure 

巧 

雨 ） Easy 

1 VL 

ノ Setup 


詳しくは、お使いの無線 LAN アクセスポイントのマニュアルをご覧くださし、。 


イ〇 本機とお使いの無線 LAN アクセスポイントを 50cm 内に設置します。 


夕^ 無線 LAN アク七スポイントの SecureEasySetup™ ボタンを押します。 


本機の〇を押し、© 【LAN】 〇【無線設定】〇 [SecureEasySetup] を選び、 
〇を押します。 

SecureEasySetup ™ 機能を使って、自動接続が開始されます。 


嚴 


手順2から3までは60秒 1 U 内に行ってください。 
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無線 LAN のが態ま示 

無線 LAN をお使いの場合、 LAN 設定や状況を確認できます。 

接続状態 

接続状態を表不します。 

^ 〇を押し、© 【 LAN 】 〇【無線状態】〇【接続状態】を選び、〇を押します。 

現在の接続状態が表示されます。【アクティブ （802.11 b )】 または【アクティブ （802.11 g )】 と表 
示されているときは、正常に接続されています。 

^ を押します。 

設定メニューを終了します。 

4電波状態 

電波状態を表示します。 

^ソ〇 を押し、© 【 LAN 】 〇【無線状態】〇【電波状態】を選び、〇を押します。 

現在の電波の状態（強さ）が表示されます。 

夕 ^ を押します。 

設定メニューを終了します。 

^SSID 

SSID (ネットワーク名）を表示します。 

〇を押し、© 【 LAN 】 〇【無線状態】〇に SID 】 を選び、〇を押します。 

SSID (ネットワーク名）が表示されます。 

^ を巧します。 

設定メニューを終了します。 
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通信モード ♦ 


4通信モード 

通信モードを表示します。 

〇を押し 、 d [ LAN ] 〇【無線状態】〇【通信モード】を選び、〇を押します。 

現在の通信モード（[アドホック】または【インフラストラクチャ】）が表示されます。 

^ を押します。 

設定メニューを終了します。 

4七キュリティモード 

セキュリティモードを表示します。 


〇を押し、け 【 LAN 】 〇撫線状劇〇比キュリティモード】を選び、〇を押 
します。 

現在のセキュリティの状態（認証方式、暗号化方式）が表示されます。 

歹 ^ を押します。 

設定メニューを終了します。 
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ま 4 章ネットワークプリンタとして巧う 


Windows @2000 /XP の場合 


かんたん設置ガイドの手順にしたがってドライバのインストールを進めると、自動的にネットワー 
クの設定が完了します。インストーラーを使わずにプリンタドライバのみインストールする場合 
は、下の手順で設定してください。 

Windows ® 2000 / XP の場合は、標準でインストールされている TCP / IP というプロトコルを使用し 
て、本機をネットワーク上で利用できます。 

♦プロ トコルとは 

パソコン間の通信のルールです。 

ネットワークにはさまざまなパソコンが接続されているため、それらの通信形式が違うとお互 
いの情報交換ができません。そこで作られたのが通信のプロトコルです。通信の開始から終了 
までの手順やデータサイズ、送受信方法などが細かく決められています。 

• TCP/IP とは 

もっともよく知られているプロトコルで、インターネットの通信で使用されています。 

TCP / IP は、ファイルやプリンタの共有も行うことができます。ネットワーク内では、パソコン 
などの機器の特定に IP アドレスが使用されています。 

4ポートの追加とプリンタの関連付けを行う 

「プリンタの追加ウィザード」で本機へのポートの追加とプリンタドライバのインストールを行い 
ます。 

すでにパソコンへプリンタドライバをインストールしている場合は、「プリンタドライバがすでに 
インストールされているときは」をご覧ください。 


[スタート]メニユーから[プリンタと FAX ] を選び、「プリンタのインス!ル」を 
クリックします。 

♦ Windows ⑥2000の場合は、[スタート]メニユーから[設定]-[プリンタ]の順にクリック 
し、「プリンタの追加」をダブルクリックします。 


「プリンタの追加ウイザード」が表示されます。 



Windows ® 4-2 第4章プリンタ 




















ポートの追加とプリンタの関連付けを行う 参 


3^ 「このコンピユータに接続されている 

ローカルプリンタ」をクリックし、「プ 
ラグアンドプレイ対応プリンタを自動 
的に検出してインストールする」チエッ 
クボックスを OFF にします。 

♦ Windows ⑥2000の場合は、「口ーカルプリ 


ンタ」をクリックし、「プラグアンドプレ 
イプリンタを自動的に検出してインストー 


ルする」 チェックボックスを OFF にしま 


す。 



夕 [次へ]をクリックします。 


「新しいポートの作成」をクリックし、 
「ポートの種類」から 「Standard TCP / 
IP Port 」 を選びます。 



夕 

で 


[次へ]をクリックします。 

r 標準 TCP/IP プリンタポートの追加ウイザード」が表示されます。 


[次へ]をクリックします。 


居を TCP/IP プリンタポートのお加ウィザー 



精準 TCP / IP プリンタポートの追加ウィザードの 
開始 

このウィザードをほうと、ネットワ-ウプリンタのポートをお加できます。 

情巧する前こ W 下の-さ'を巧記してください： 

1. デバイスのスイ》チびオンになっている。 

2. ネットワークび巧病わよ U 巧ぶされている。 


続行するには、じれ]を如ツルてくださ0。 


I く戻る迫)毎みへ化)> ; 


皆 
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ポートの追加とプリンタの関連付けを行う 参 


§9 本機の「プリンタ名または IP アドレス」 
を入力します。 

「ポート名」は自動的に入力されます。 

例）192.168 .1.3 の場合 

IP アドレスを入力すると、ポート名には 
自動的に [ IP _1 92.168 .1.3] が入力され 
ます。 



4 ~I . 本機の IP アドレスが DHCP などで自動的に割り当てられている場合は、 IP アドレス 
乂モ が自動的に変更される場合があるため、ノード名で設定することをお勧めします。本 

_ 機のノード名は 、 BRAdmin Professional または LAN 設定内容リスト iaM 【^ で確認 

できます。 


[次へ]をクリックします。 

4,^ 入力したプリンタ名または IP アドレスが間違っている場合はエラーメッセージが表示されます。 
正しい内容を入力し直してください。 


im [完了]をクリックします。 

「標準 TCP / IP プリンタポ-卜の追加ウィザ - 
ド」が終了し、「プリンタの追加ウィザード」 
に戻ります。 



ブリンさの ii 加ウイザ ー 


プリンタ y フト017のインストール 

殺适元とモデルでどのプリシタリフトウIアをほうかみ定します。 


濟 ほ巧]をクリツルてください。プリンタび—監じねい巧さは、プリン蜘マニ 
W タリフトな E アを进巧してください。 


織 


製适元 へ 

プリンタ へ 

APTi - 

Brother MFC-21OC USB Printer 

AST 

AT&T 

Brother MFC-41OCN Printer 一 ■ 

Brother 

Brother MFC-420CN Printer ぺ 

Bull V 

< > 


A このドライバはデジ》ルミをされていません。 

ドライ J ^のミタ■がき■里む 巧 由 


「Windows Updated) M 


I < 戻るち） ]r ぶソ岛い 


ディスクほを(ぶ… I) 

[ キャンた 


が 


[ディスク使用]をクリックします。 
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ポートの追加とプリンタの関連付けを行う 参 


付属の CD-ROM をパソコンの CD- 
ROM ドライブにセットし、[参照]をク 
リックします。 


「ファイルの場所」から CD-ROM ドラ 
イブを選び、本機のプリンタドライバの 
保存フォルダを選びます。 

• Windows®2000 : ¥JPN¥W2K¥Addprt 

• Windows®XP : ¥JPN¥WXP¥Addprt 



ザ [開く]をクリックします。 


[OK] をクリックします。 


プリンタのリストからお使いのモデル名 
を選び、[次へ]をクリックします。 


プリンタのお加ウイザード 


プリンタ y フトウ i 7 のインストール 

製ち元とモデルでどのプリンタリフトウ:!アをほうかみミします。 


冷 ほ用]を如》ルてください。ブリン娜一度にねい巧合は、ブリ^ン如)たユアルをき賠して互がをのあるブリシ 
W タリフトたアを进巧してください。 


プリンタ 

Brother XKXKKXX series 
Brother XXXXXXK series 


このドライバはデジかレ吾をされています。 
ドうイパの是ちがを里む巧お 


I Windows Updated) ][ デイスク使用お )... I 


< 戻る电） 111 みへ ( が || キャンむレ J 

一 


图 


パソコンがインターネットに接続されている場合は、 [Windows Update] をクリックし、 
Microsoft 社のホームぺージからプリンタドライバを直接ダウンロードすることもできま 
す。 


固 


すでにプリンタドライバがインストールされている場合は、現在のドライバを使うかど 
うかを確認するメッ七ージが表示されます。 

「現在のドライバを使う（推奨)」を選び、[次へ]をクリックします。 
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ポートの追加とプリンタの関連付けを行う 参 


巧 必要に応じて、「プリンタ名」を変更し 

例）ブラザーネットワークプリンタ 





プリンタちを)： 


1 ブラザ-ネ》トワ-クプリンタ 

' -: V 

1 


このプリンタを巧制まうプリンタとしてほいますか？ 
〇 いいまり） 


[ <戻る电）] [ みへ(が> ) I キャンわレ I 


複数のプリンタドライバがインストールされている場合は、本機を通常使うプリンタ 
として使うかどうかを選び、[次へ]をクリックします。 


W ) 本機を共有するかどうかを選び、共有す 
ご る場合は「共有名」を入力して、[次へ] 
をクリックします。 



共有した場合は、必要に応じて「場所」と「コメント」を入力して、[次へ]をクリック 
乂モします。 


2 CD テストページを印刷するかどうかを選 
び、[次へ]をクリックします。 

♦[はい] を選んだ場合は、正しく印刷され 
たか確認してください。 

♦[いいえ] を選んだ場合は、あとでテスト 
印刷を行い、正しく印刷されるか確認して 
くださし、。 


テストペー5の印刷 

テストパージが顺すると、プリシタが正しくインストールされたかどうかを植忍することびできます。 


テストページを En 刷しますか？ 
@願纖 

〇 いいえり） 
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ポートの追加とプリンタの関連付けを行う 参 


が 


[完了]をクリックします。 

「プリンタの追加ウィザード」での設定が終了 
しました。 



^一ー プリンタドライバがすでにインス!ルされているときは 

乂モ下の手順でポートの追加と本機の関連付けをします。 

_ ①[スタート]メニューから[プリンタと FAX ] をクリック （ Windows ® 2000の場合 


は、[スタート]メニューから[設赴一[プリンタ]の順にクリック）し、設定す 
るプリンタをクリックします。 

② [ファイル]メニューから[プロパティ]を選びます。 

③ [ポート]タブをクリックし、[ポートの追加]をクリックします。 

④ [ S ね ndard TCP/IP Port ] を選び、[新しいポート]をクリックします。 

「標準 TCP / IP プリンタポートの追加ウィザード」が表示されます。 

⑥「ポートの追加とプリンタの関連付けを行う」の手順7〜10 曲^を 実行します。 
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Windows@98/98SE/Me の場合 


Windows®98/98SE/Me の場合は、 TCP/IP プロトコルをパソコンにインストールし、追加ソフト 
ウェアの「ブラザーピアツーピア印刷ソフトウェア」で IP アドレスの設定を行います。 

4 TCP パ P プロトコルを追加する 

Windows®98/98SE/Me へ TCP/IP プロトコルを追加します。 

「コントロールパネル」の「ネットワーク」をダフルクリックして[ネットワークの設定]タフを 
クリックします。「現在のネットワークコンポーネント」に「TCP/IP」がないときには、下の手 
順に従って追加してください。 

すでに 「TCP/IP」 があるときは、「ブラザーピアツーピア印刷ソフトウェアのインストール」 

曲 へ進みます。 


少 

ず 

ず 

ぶ 

茨 


ぶ 

で 

易 

茨 


[スタート]メニューから[設定]—[コントロールパネル]を選び、「ネットワーク」 
をダブルクリックします。 


[ネットワークの設定]タブで、[追加]をクリックします。 


「プロトコル」を選び、[追加]をクリックします。 


「製造元」で 「Microsoft」 を選び、「ネットワークプロトコル」で [TCP/IP ] をクリッ 
クします。 


[0K] をクリックします。 

「現在のネットワークコンポーネント」に「TCP/IP」が追加されます。 


图 


必要なファイルをコピーするため Windows®98/98SE/Me のディスクを挿入する指示が 
表示された場合は、指示に従ってフロッピーディスクまたは CD-ROM を挿入してくださ 
し、。 


「現在のネットワークコンポーネント」の 「TCP/IP」 を選び、[プロパティ]をクリッ 
クします。 


IP アドレスなどの必要な項目を設定し、 [0K] をクリックします。 

入力する情報がわからない場合は、ネットワーク管理者にお問い合わせくださし、。 


[0K] をクリックします。 

再起動を促すメッセージが表示されます。 


[はい]をクリックします。 

パソコンが再起動し、 TCP/IP が追加されます。 
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ブラザーピアツーピア印刷ソフトウェアのインストール 参 


4ブラザーピアツーピア印刷ソフトウ エ アのインストール 

ブラ ザー ピアツーピア印刷ソフトウエアをインストールします。 


CD-ROM をパソコンの CD-ROM ドライブにセットします。 

♦画面が 表示されないときは「マイコンピュータ」から CD-ROM ドライブをダブルクリックし、 
「SETUP.EXE」 をダブルクリックします。 

参 すでに TCP/IP がある場合は、手順6へ進んでください。 


夕 お使いのモデル名をクリックします。 

^3r7 [追加ソフトウェア]をクリックします。 

歹 「ネットワ—ク印刷ソフトウエア」をクリックします。 


を^ 「ネットワークプリントソフトウェア」をクリックします。 

ブラザーネットワーク印刷ソフトウェアインストールプログラムが起動します。 


ぶ [次へ]をクリックします。 



7^ 製品ライ七ンス契約画面の内容をよく読 
み、[はい]をクリックします。 


ほ用をま契約 

みのお品ほ用 i 午ま契約をまま巧くわ読みくださ 


ヘ^ 


契約の巧りのがかを読むじは、 [Page Down] キ-を巧してください。 


り ラザー リフトたアエンド ユーザー ライセンス 契 巧 _ 

?の「エンドユーザーライ t ンス契抑 i(W 下、 r 本梨内 J といいます)は、わ客おびこのタイア□ヴボックス上の「 - 
はい」ボタンをクリックするとインスト-ルされるソフトウげ似下、 r 本でトウ; E ア」といいます)じついて、も'ま横 
さ位とブラザ-ェ実ががを化 (W 下、 r 胖化」といいます)が締結する契約です。本契約内容じご同ま1目け 


…-とブラザ'_ _ _ _ _ 

る巧合のみ、このタイ7□ヴボックス上の「はい」ボタンをウリックして下さい。らしが— 

1頁けない巧合、わ客滿ま本リフトウ巧をご利用I目くことができません。（その巧合< 

注お下さい。） 

ほ巧なまを件： 

- な利のリき属 

ほ用 i キま契約のをを巧に同るしますか？に >いえ]を进巧するとセッげッフがが了されます。 
フ''ラサ''-ネットワ-ク印刷ソフトウ i7 をインスト-ルするじは、このほ用 i キま契約に同まびぶ要で 
す。 

加 


f。 本契約内容じご同ま1目け 
r ぎおび本契約内容じご同ま 
をはが化をしくは巧入元じご 


<戻る(扭 I [ はいが 


ii ぃぃぇ(が」 
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ブラザーピアツーピア印刷ソフトウェアのインストール 参 


フファイルをインス!^ールするフォルダを 
し/^確認し、[次へ]をクリックします。 

♦変更す る場合は、インストールするフォルダ 
のパスを入力します。 

参 フォルダが存在しない場合は、新しくフオル 
ダが作成されます。 



使用するポ-卜名を確認し、 [0 K ] をクリックし 

夕^ます。 

別のポート名を使用する場合は、必ず 「BLPx」 （X は任 
意の数字）にしてください。 



が rip アドレス」に、本機の IP アドレスを入力し 
例）192.168 .1.3 


4~I . 本機の IP アドレスが DHCP などで自動的に割り当てられている場合は、 IP アドレス 
乂モ が自動的に変更される場合があるため、ノード名で設定することをお勧めします。本 

_ 機のノード名は、 BRAdmin Professional または LAN 設定内容リスト iaM【^ で確認 

できます。 
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ブラザーピアツーピア印刷ソフトウェアのインストール 参 


が [0K] をクリックします。 


M3 「はい、今すぐコンピユータを再起動しま 
す。」を選び、[完了]をクリックします。 

パソコンが再起動し、ブラザーピア ツー ピア印 
刷ソフトウエアのインストールが完了します。 
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プリンタの関連付け • 


4プリンタの関連付け 

「プリンタの追加ウイザード」で追加したポートと本機の関連付けを行います。 


\~) [スタート]メニューから[設定]—[プリンタ]の順にクリックし、「プリンタの追 
し/^カロ」をダブルクリックします。 

「プリンタの追加ウイザード」が表示されます。 



39 「ローカルプリンタ」を選び、[次へ] 
し^ をクリックします。 



プリン匆まどこに巧続されていますか？ 

プリンタげこの]ンピュータじを巧つなびっている巧合は[□一カルプリンタ] 
を、がの]ンピュ-夕じ巧続されている巧合は[ネットワ-クプリンタ]を遥 
巧して< ださい》 


庐職昭昭 



夕 [ディスク使用]をクリックします。 



巧つ 付属の CD-ROM をパソコンの CD-ROM ドライブに七ットし、[参照]をクリックし 
い ます。 


& フ「ファイルの場所」から CD-ROM ドライブを選び、本機のプリンタドライバの保存 
し/^フォルダ r¥JPN¥W9X¥Addprt」 を選びます。 
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プリンタの関連付け 参 


7^ [開く]をクリックします。 


Qn [OK] をクリックします。 


プリンタのリストからお使いのモデル 
uy 名を選び、[次へ]をクリックします。 


ブリンタの胤)日ウイザード 



ブリンタの製をお:モデルを遥巧してください。プリンタにインスト-ルディスクカ咐いている巧合 


プリンタを): 


BrotherXXXXXXX series 
BrotherXXXXXXX series 
Brother XXXXXXX series 



ディスクほ用お )… I 



<戻る(段 



パソコンがインターネットに接続されている場合は 、 [Windows Update ] をクリックし、 
Microsoft 社のホームぺージからプリンタドライバを直接ダウンロードすることもできま 


す。 


因 


すでにプリンタドライバがインストールされている場合は、現在のドライバを使うかど 
うかを確認するメッ七ージが表示されます。 

「現在のドライバを使う（推奨)」を選び、[次へ]をクリックします。 


H17 「ブラザーピアツーピア印刷ソフト 
cy ウェアのインス!ル」の手順10で 
設定したポートを選択し、[次へ]を 
クリックします。 

例） BLP 1 
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プリンタの関連付け • 


yn 必要に応じて「プリンタ名」を変更し 

ジ^ます。 

例）ブラザーネットワークプリンタ 



12? 複数のプリンタドライバがインストールされている場合は、本機を通常使うプリンタ 
として使うかどうかを選び、[次へ]をクリックします。 

テスト印刷をするかどうかの確認メッセージが表示されます。 


M? テストページを印刷するかどうかを選 
び、院了]をクリックします。 

♦[はい] を選んだ場合は、正しく印刷され 
たか確認してください。 

参 [いいえ]を選んだ場合は、あとでテスト 
ページが正しく印刷されるか確認してく 
ださい。 




4— ブラ ザー ピアツーピア 印刷 ポー トをさらに追加するとき は 

乂モブラザーピアツーピア印刷ポートを追加するときは、ブラザーピアツーピア印刷 ( LPR ) 
_ ソフトウ X アの再インス!-ールは必要ありません。下の手順で追加できます。 

① [スタート]メニューから[設定]—[プリンタ]の順にクリックし、設定するプリ 
ンタを選びします。 

② [ファイル]メニューから[プロパティ]をクリックします。 

③ [詳細]タブをクリックし、[ポートの追加]をクリックします。 

④ [ポートの追加]の[その他]をクリックし 、 「Brother LPR Port 」 を選びます。 

⑥ [0 K ] をクリックします。 

[ポート名の入力]が表示されます。 

⑥「ブラザーピアツーピア印刷ソフトウエアのインストール」の手順9〜12 
amk を実行します。 
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ま 5 章ネットワークスキヤンな!能を使う 


ネットワークスキヤン機能とは 


本機でスキャンしたデータを、ネットワーク上のパソコンへ送ったり保存できる機能です。 



あらかじめ本機の TCP / IP の設定が必要です。 

すでにネットワークプリンタとして機能している場合は、 TCP / IP が正しく設定されて 
いるので、設定する必要はありません。 


ネットワークスキヤンの設定 


本機のスキャンボタンを押してネットワークスキャン機能を使う場合は、スキャンしたデータを保 
存するパソコンの名称（コンピュータ名）をあらかじめ登録する必要があります。初期設定では、 
スキャンしたデータは「かんたん設置ガイド」に記載されているインストール作業を行ったパソコ 
ンに保存されます。このまま使用する場合は設定する必要はありません。 

IP アドレスを変更したり、登録したパソコンの名前を変える場合には、下の手順で設定してくだ 
さし、。 


f フコントロール パネルを表示します。 

し-ノ • Windows ⑥ XP の場合 

[スタート]メニューから[コントロールパネル]をクリックします。 

• Windows ®98/98 SE / Me / 2000の場合 

[スタート]メニューから[設定]—[コントロールパネル]をクリックします。 


2^ [プリンタとその他のハードウェア]一 
しン/ [スキヤナとカメラ]をクリックします。 

「スキャナとカメラ」が表示されます。 


第5章スキャナ 


3r つ接続している本機のモデル名をクリック 
し//して選びます。 
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A フ右クリックして表示されるメニューから 
と// [プロパティ]を選びます。 

[プロパティ]ダイアログボックスが表示され 
ます。 


& ■other MFC-XXXXX LAN のブロ パティ 。が] 



[ 0K I [ キャンた!レ I -蛹(が 


JST ) 「ネットワーク設定」タブで項目を設定 
します。 

- IP アドレスを変更する場合は、新しい IP 
アドレスを入力します。 

•本機の名称を変更する場合は、「ノード名」 
に新しい名称を入力します。 

-使用できる機器の一覧を検索してから設定 
する場合は、[検索]をクリックして該当 
する製品名を探すこともできます。 


を股_ィペシトしをの音 3 1 


广 IP アドしスで本巧を巧ま： 
IP アドレス 


任 ノードちでホ巧を}自ま： 

ノードを [br 




I 


] じ キャンもレ I [ 適用(が 


夕 「スキャンキー設定」タブをクリックします。 


データを保存するパソコンの名称、を変更 
cy します。 


Brother MFC-XXXXX LAN のブ□パティ 


を胶イペント色の昔巧Iネットワーウ設定 P " スキャシキー i さち L 

防パソコンをブラヴー製品のスキヤンキーへぜな 



スキャンキー巧バスワードをま： 

厂バスワード I こよりバソ]ンへのアウセスおけ反をち加こずる 



回図 


[ 0 K ] I キャンもレ N 通用姐） I 


gn [OK] をクリックします。 

設定が変更されます。 


^~ スキャンした画像データの保存に制 
乂モ限をつけたいときは 

_ スキャンした画像データをパソコン 

に保存するとき、パスワードを入力 
しないと保存できないように設定で 
きます。 

「スキャン キーの パスワード設定」 

で4巧の数字をパスワードとして登 
録します。 


Brother MFC-XXXXX LAN のブティ 

回因1 

を胶イペントをの昔巧.ネットワ-ク設定1スキャシキー設ミ 1 



W パソコンをフラヴーお品のスキヤンキーへぜな 


去モま巧大けまま） 

このを巧がスキヤンキーのメニューが这化された 
ときに去示されます， 


スキャンキー巧パスワードをま 

W バスワードによりパソ3ンへのアウセスおけ反をち巧にする 
パスワード C 0*-'9'. 4巧キ巧致す:） 

パスワード巧!設のため再入力してくだみ、） 


P ^ 


[ 0 K ] I キサン t ル II 通用巧） I 
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ま 6 章ネットワーク PC - FAX 送信樓能を巧う 


ネットワーク PC - FAX 送信機能とは 


PC - FAX を利用すると、パソコン上のアプリケーシヨンで作成したファイルを、ファクスとして送 
信できます。また、送付書を添付して送ることもできます。 

PC - FAX を使うときは、あらかじめ PC - FAX アドレス帳に相手先を登録しておくと、ファクス送 
信先を簡単に設定できます。また、個人情報を登録しておくと、ファクスや送付書に自分の名前や 
電話番号を自動的に入れることができます。 

ネットワーク PC - FAX 送信機能を巧う 


アプリケーシヨンから印刷を実行し 、 「Brother PC - FAX 」 を選ぶと PC - FAX ウィンドウが表示され 
ます。このウィンドウで送信先などを設定します。 PC - FAX 機能の詳細な説巧については、ユー 
ザーズガイド （ HTML 版）をご覧ください。与ユーザーズガイド （ HTML 版）「パソコンる用」一 
「 PC - FAX 」 

4ネットワーク PC - FAX 送信機能を使う準備 

PC-FAX の関連付け 


^ [スタート]メニューから[設定]—[プリンタ]の順に選びます。 

「プリンタ」ウィンドウが表示されます。 


2^ ブラザー PC - FAX のアイコンを右クリックして表示されるメニューから「プロパ 
し/^ティ」をクリックします。 

ブラザー PC - FAX のアイコンは、ドライバインストール時にインストールされます。 
ドライバのインス!-ール方法については、「かんたん設置ガイド」をご覧ください。 


つ[ポート]タブをクリックし、使用するポートを 
レ 選びます。 

複数台の MFC をご使用の場合は、ネットワーク PC - 
FAX に使用するポートをここで指定してください。わ 
からない場合は、ネットワーク管理者にお問い合わせく 
ださい。 

♦ Windows ®98/98 SE / Me の場合は、「詳細」タブをク 
リックし、使用するポートを選びます。 


[ OK ] をクリックします。 

これで設定は完了です。 

ネットワーク PC - FAX を使用して通常のファクシミリに電話線を通じてファクスを送信 
する 

送信先の欄に送付先のファクス番号を入力するか、 PC - FAX アドレス帳から相手先を選 
んでください。 

ファクスの送信手順やアドレス帳の使い方などについては、ユー ザー ズガイド (HTML 
版）をご覧ください。与ュー ザー ズガイド （ HTML 版）「パソコンま用」一 「 PC - FAX 」 
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乂モ 

































ま 7 章ネジトワ-クリモ-トセット7ップ機能を巧う 


ネットワークリモート七ットアップ機能とは 


本機の設定をネットワークに接続しているパソコンから変更したり、本機の電話帳を編集したりで 
きます。 

4リモート七ットアップを起動する 


すフ [スタート]メニューから[すべてのプログラム（プログラ厶 ）] - [ Brother ]- [モ 
し//デル名]—[リモートセットアップ]—[(モデル名） USB / LAN ] の順に選びます。 

本機への接続を開始し、設定内容をダウンロードします。ダウンロードが終わると、リモートセッ 
トアップのダイアログボックスが表示されます。 

詳細な説明については、ユーザーズガイド （ HTML 版）をご覧ください。与ユーザーズガイド 
( HTML 版）「パソコンる用」一「リモートセットアップ」 


BRAdmin Professional でパスワードを設定している場合は、ネットワークリモート七ッ 
トアップの起動時に、パスワードを入力する必要があります。 


4本機との接続に失敗した場合 


すフ エラーメッセージの[検索]をクリック 
します。 


|1 wm .i] _ mi _ I 


な 


還折された製品が見つかりません。 


-電源び ON じねっていることを巧語して、再度実行してください。 

-透巧された製品のネットワーウの設定をこお記ください。 

-製品とパソ]ンを正しく巧镜してください(イーサネットのみ） 

-梨ちのノードをか IP アドレスをま!をした場合は、裝品のバネルから設定を 
元に戻すか、「巧を」ボタンを巧下して製品を巧ましてくだぞい。 


厂 

乂モ 


ま示される機器の一覧から、設定を変更 
レ する機器を選び、 [0 K ] をクリックしま 
す。 

選択した機器への接続を開始します。 

再度機器を検索する場合は、[検索]をクリック 
してくださし、。 


表示される一覧に、接続先の機器が表示されない場合 

[手動設定]をクリックして表示されるダイアログボックスで、接続先の IP アドレスま 
たはノード名を入力して設定してください。 
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乂モ 






























ま 8 章 BRAdmin Professional で管理する 


BRAdmin Professional^^ ンスト ー J レする 


BRAdmin Professional は、ネットワークプリンタなど、ネットワーク環境に接続された装置の管 
理を行うソフトウ X アです。 


付属の CD-ROM をパソコンの CD-ROM ドライブにセットします。 

モデル名を選ぶ画面が表示されたときは、モデル名をクリックします。 

画面が表示されないときは、「マイコンピュータ」から CD - ROM ドライブをダブルクリックし、 
「 SETUP . EXE 」 をダブルクリックしてください。 


夕 「追加ソフトウェア」をクリックします。 


「BRAdmin Professional」 をクリックし、 
4^画面の指示にしたがつてインスIルします。 



4 ~ Windows®XP ( SP 1) で、「インターネット接続ファイアウォール」を有効にしている場 
乂モ合は 、 BRAdmin Professional の「稼動中のデバイスの検索」機能が利用できません。利 
—— 用する場合は、下の手順で一時的にファイアウォール機能を無効に設定してください。 

① コントロールパネルから[ネットワークとインターネット接続]—[ネットワーク接 
続]をクリックします。 

② 使用しているネットワークアイコン（口ーカルエリア接続など）を右クリックし、 
[プロパティ]をクリックします。 

③ 「詳細設定」タブをクリックします。 

④ [インターネットからこのコンピュータのアク七スを制御したり防いだりして、コン 
ピュータのネットワークを保護する]のチェックボックスを OFF にします。 


固 


アンチウイルスソフトのファイアウォール機能が設定されている場合 、 BRAdmin Pro ¬ 
fessional の 「稼働中のデバイスの検索」機能が利用できないことがあります。利用する 
場合は、一時的にファイアウォール機能を無劾にしてください。 
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ネットワークインターフエースを設定する 


TCP / IP を利用して印刷するには、本機に IP アドレスを割り当てる必要があります。 


使用するパソコンと同じネットワーク上に本機が接続されている場合は、 IP アドレスとサブネット 
マスクを設定します。パソコンと本機の間にルータが接続されている場合は、さらに「ゲートウェ 
イ」のアドレスも設定します。 

ゲートウェイの設定 

ルータはネットワークとネットワークを中継する装置です。異なるネットワーク間の中 
継地点で送信されるデータを正しく目的の場所に届ける働きをしています。このルータ 
が持つ IP アドレスをゲートウェイのアドレスとして設定します。ルータの IP アドレス 
はネットワーク管理者に問い合わせるか、ルータの取扱説明書をご覧ください。 

IP アドレスは下の方法で割り当てます。 

• IP アドレス配巧サーバを利用している場合 

本機は各種の IP アドレス自動設定機能に対応しています。 DHCP 、 BOOTP 、 RARP などの IP 
アドレス配布サーバを利用している場合は、本機が起動したときに自動的に IP アドレスが割り 
当てられます。 


厂 

乂モ 


• IP アドレス配巧サーバを利用していない場合 

DHCP 、 BOOTP 、 RARP などの IP アドレス配布サーバを利用していない場合は 、 APIPA 
( AutolP ) 機能により、本機が自動的に IP アドレスを割り当てることができます。ただし、お 
使いのネットワーク環境の IP アドレスの設定規則に適さない場合は、 BRAdminProfessional を 
使用して本機の IP アドレスを設定してください。 

4一一 お買い上げ時の W アドレス 

乂モ IP アドレス配布サーバを利用していない場合、お買い上げ時の設定は下のとおりです。 

_ J • IP アドレス：169.254 .XXX.XXX ( APIPA 機能による自動割当） 

現在の設定値を調べるときは、 「 LAN 設定内容リスト」を印刷します。詳しくは 、 「LAN 
設定内容リストの 出力」!^^ をご覧ください。 


イ^ 本機とパソコンをネットワークに接続した状態で 、 BRAdmin Professional を起動しま 


ウィンドウの左側にある「フィル 
し//夕」の 「 TCP / IP 」 を選びます。 




ネットワークインターフェースがすでに設定されている場合や IP アドレスの自動設定 
機能により IP アドレスが割り当て済みの場合には、ウィンドウの右側に本機のネット 
ワークインターフェースが表示されます。 
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；3 n [デバイス]メニューから[稼働中 
レ のデバイスの検索]を選びます。 
パソコンに rNWLink IPX / SPX / Net - 
BIOS 互換トランスポートプロトコル」 
がインストールされている場合、本機 
の設定が工場出荷時のままでも、未設 
定デバイスとして表示されます。 
この場合、「ノード名」には MAC アド 
レスが表示されます。 



因 


Windows ® XP をお使いの場合や、アンチウィルスソフトのファイアウォール機能が有効 
になっている場合、「稼働中のデバイスの検索」機能が利用できないことがあります。利 
用する場合は、一時的にファイアウォール機能を無劾にしてください。 


夕 「未設定デバイス」をダブルクリックします。 


現在設定されているノード名や MAC アドレスを調べるときは、 「 LAN 設定内容リスト」 
夕でを印刷します。詳しくは、 「 LAN 設定内容リストの出力」をご覧ください。 


夕 


本機の IP アドレス、サブネットマスク、必要に応 
じてゲートウエイを入力します。 


TCP / IP 7 ドに設定 


例） IP アドレス 


192.168 .1.3 


サブネツトマスク 

: 255.255 .255.0 

IP アドレス曲 

f |1 92.168 .1.3 


ゲー トウ エイ 

:192.168 .1.1 

サフタット?スウを） 

1255.255 .255.0 



グ-トウ I イ(自） 

1192.168 .1.1 

J 


ジントサ-ハ HDTOP / IP 關を入力して下さ [ 


キみセル^ 


夕 [ OK ] をクリックします。 


79 本機に IP アドレスが正しく設定されると、ウィンドウの右側にノード名およびプリン 
〇/ 夕名が表示されます。 


因 


BRAdmin Professional を使用せずに W アドレスを 設定 するときは 

JU 下の方法でも IP アドレスの設定ができます。 

• 操作パネルで設定する rip アドレス 1 1かぶ^ 

• DHCP、API PA . RARP 、 BOOTP を使用する 「 IP アドレスの設定方法」 


^一一 I • BRAdmin Professional を使って設定を変更する場合は、手順3で本機をダブルク 
乂モ リックして、 [ TCP / IP ] タブをクリックします。 

——I • お買い上げ時はパスワードが設定されていません。パスワードを設定する場合は、手 
順3で本機をダブルクリックして、[コントロール]タブの[パスワードの変更]を 
クリックします。 
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ぶ 


BRAdmin Professional を起動します。 


夕 


リスト上の本機を右クリックし、「ダイ 
ヤルリストのインポート」を選びます。 
本機の電話帳が PC - FAX アドレス帳に登録さ 
れます。 


卜 7イん(りゎ、'イス 
IU 獲ろ こ1 

敕フィルタ 

か TCP/IP 
り IPX/SPX 


か‘'イス屯）が日-んを）巧示が U フ化） 

i ] 獲ろこごお較 巧め 替 n がぞ « 


を BRF- 如脚0 10.134 .44.81 SLEEP 

を BRF- 210343 _ 10.13441.210 _ SLEEP _ 

旋 (0 Ctrl+C pQUiiiffl 
JbRN. 220097 巧ンタ設定の 23/2003 22:46 

i BRN. 220098 巧ンタホ-ム 、•- ゾホ） 35/2006 0056 

、 4156 スト》別瞎谢Iな） がなの巧;の 


gtfKN な 41 日ヒ /：/ 


J 006 2321 
7200315:11 


!BRN_334 班 F 
I BRN. 334591 
が 345CC 
N.3345DC 
N_33C0F1 
I BRN_ 343509 
|bRO038A0F 


10.134 .43.69 スリ-フ • 

10.134 .43.96 
10.13443.68 

10.134 .43.97 


10.13443.67 

10.134 .43.40 

10.134 .41.41 


ぶ 


rPC-FAX アドレス帳」画面が表示されます。 


夕 


短縮ダイヤルに登録する相手先を登録し 
ます。 

[«] [»] をクリックして、相手先を左の 
ボックスに移動させます。 



ぶ 


rPC-FAX アドレス帳」画面の [ OK ] をクリックします。 

パソコンのアドレス帳の内容が更新されます。 

本機の電話帳を更新するときは、「電話帳を更新する」の手順を行ってくださし、。 
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ネットワーク PC - FAX のアドレス帳を更新する 

リモートセットアップ機能、や BRAdmin Professional を使用すると、本機の電話帳か 
ら PC - FAX アドレス帳にデータを読み込んだり（インポート）本機の電話帳を更新することができ 
ます。 

ここでは 、 BRAdmin Professional を使ってアドレス帳を更新する方法を紹介します 。 BRAdmin 
Professional のインストール方法については 、 「BRAdmin Professional をインストールする」 

曲; を ご覧< ださし、。 


图 


MFC -820 CN 、 MFC -830 CLN 、 MFC -840 CLN をご利用の場合 
• 本機の電話帳の2つ目に登録されている番号を 、 BRAdmin Professional で読み込む 
ことはできません。 

-本機の漢字は、 J に第一水準および第二水準に対応しています。 


I || 
-I I 。| I 謝 

g 皿 lg 柳 §II§§§§II§g § 化 
關 111111111 iiiiiiimi 關 

gggggjil 一国 iiiiii 

讚 III 罵醫 1111111 



















































^ ゎイん(りか•'イス屯）扣卜日-んを）ま示 M へ J 

し〇 獲ろ‘お較 巧め 替 口が 



夕 


リスト上の本機を右クリックし、「ダイ 
ヤルリストの送信」をします。 

PC - FAX アドレス帳が本機に内蔵されている 
電話帳に送られ、更新されます。 

複数台のブラザー製複合機の電話帳を同時に 
更新することもできます。 


固 


この操作により、送信先 MFC のダ 
イヤルリストが削除されます。必要 
なデータはあらかじめ保存しておく 
ことをおすすめします。 


/?\ 掛言ホ MFC のダイヤルリストは肖り除され、新規の巧郎び登緑されます。続けますか？ 

If ほ阿の .......... !| ぃぃぇ (N) 」 


更新中は右の画面が表示されます。 

更新を中止するときは、[キャンセル]をク 
リックします。 

更新が終わると、右の画面が表示されます。 


この MFC の道行が況 


を巧の道行が況 


確認して、 [ OK ] をクリックします。 


I 甲のセ北 il 
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結ま 

1アトんス 

1原因 1 

0K 

192.168说從 





電話帳を更新する 

リモートセットアップ機能や BRAdmin Professional を使用して、パソコン上から本機の電話帳を 
更新することができます。 

ここでは 、 BRAdmin Professional を使って電話帳を更新する方法を紹介します。 


ホつ BRAdmin Professional を起動します。 


ログ 


ドイ中んリストき信中 


BRAd 


.1 || 
な ^ た "估 如& 

I が I 邮邮 lg 删咖咖咖狮刪狮咖狮咖咖咖咖删咖咖狮邮 
皿關闕關 

.が〇 .瞬.阶.肪 

elnpe 画 . il 

H 隨端 lilipP 诵围 I 

0 W 議 MMMMMMMWWWWWWHHHHHh 

^ llllllllllllllllllll 
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ま 9 章ネットワークプリンタとして巧う 


設定の流れ 


本機は Mac OSX 10.2.4 降でサポートされている簡易ネットワーク設定機能に対応しています。 
簡易ネットワーク設定機能を使用すれば、ネットワーク上に接続されているプリンタを簡単に使用 
できるようになります。 

•プリン トサーバ（本機）の設定 

TCP / IP を使用する場合は、プリントサーバに適切な IP アドレスを設定する必要があります。 
MacOSX は 、 APIPA ( AutolP ) 機能に対応しています。 APIPA を使用している環境であれば、 
プリントサーバも APIPA を使用して自動的に IP アドレスを割り当てるため、 IP アドレスを設定し 
なくてもプリントサーバを使用できます。 

IP アドレスの設定方法については、 「 IP アドレスを決める」をご覧ください。 


プリントサーバの設定を行う 

1 

1 

r 

必要に応じてプリントサーバに IP アドレス 
の設定などを行います。わからない場合はネ 
ットワーク管理者にお問い合わせください。 

簡易ネツトワーク設定機能の設定を行う 1 



ネットワーク上のプリンタをリストアップ 


し、使用できるように設定します。 



Mac OS ⑥ X 10.2.4 な降の場合 

簡易ネットワーク設定機能を使用するとネットワークプリンタとして利用できます。設 
定方法については、かんたん設置ガイド「ネットワークケーブル （ LAN ケーブル）で接 
続する場合 （MacOSX 10.2.4 降)」または「無線 LAN に接続する場合」をご覧くだ 


さい。 



Mac OS ⑥ 9.1 〜 9.2 の場合 

Mac OS 9.1 〜 9.2 をお使いの場合の設定方法については、かんたん設置ガイド「ネット 
ワークケーブル （ LAN ケーブル）で接続する場合 （Mac OS 9.1 〜9.2)」をご覧くださ 


い。 

XMacOS 9.1 〜 9.2 は、無線 LAN には対応していません。 


^- BRAdmin Light について 

乂モ BRAdmin Light は、ネットワークプリンタなど、ネットワーク環境に接続された装置の 
_ 管理を行うソフトウェアです。 

BRAdmin Light は、ブラザーソリユーシヨン七ンター （ http :// solutions . brother . co . jp ) 
からダウンロードしてください。 
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ま 10 章ネットワーク PC - FAX を信な能を使う 


ネットワーク PC - FAX 機能では、アプリケーシヨンの[ファイル]メニューから[プリント]を選 
び、プリントダイアログで「ファクス送信」を選ぶと PC - FAX ウィンドウが表示されます。この 
ウィンドウで送信先などを設定します。 PC - FAX 機能の詳細な説明については、ューザーズガイド 
( HTML 版）をご覧ください。与ューザーズガイド （ HTML 版）「パソコン活用」一 「 PC - FAX 」 

ネットワーク PC - FAX 送信機能とは 


PC - FAX 機能を利用すると、 Macintosh ® 上のアプリケーシヨンで作成したファイルを、ネット 
ワーク上の本機からファクスとして送信できます。 

PC - FAX を使うときは、あらかじめ PC - FAX アドレス帳に相手先を登録しておくと、ファクス送 
信先を簡単に設定できます。 

^~ ファクスの送信手順やアドレス帳の使い方などについては、ユーザーズガイド （HTML 
乂モ版）をご覧ください。与ユーザーズガイド （ HTML 版）「パソコンミ舌用」一 「 PC - FAX 」 
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章ネットワ-クリモ-トセットアップな能を巧う 


ネットワークリモート七ットアップ機能とは 


本機の設定をネットワークに接続しているパソコンから変更したり、本機の電話帳を編集したりで 
きます。 

4リモート七ットアップを起動する 


[Macintosh HD ] -[ライブラリ]- [ Printers ] - [ Brother ] - [ Utilities ] から 
[Remote Setup ] アイコンをダブルクリックします。 

本機への接続を開始し、設定内容をダウンロードします。ダウンロードが終わると、リモートセッ 
トアップの画面が表示されます。 

詳細な説明については、ユーザーズガイド （ HTML 版）をご覧ください。与ユーザーズガイド 
( HTML 版）「パソコンる用」一「リモートセットアップ」 

本機との接続に失敗した場合 


[Macintosh HD ] -[ライブラリ]- [ Printers ] - [ Brother ] - [ Utilities ] - 
し// [Device Selector ] の [Device Selector ] をダブルクリックします。 


^ [ネットワーク]を選びます。 


© ノ-ド名でブラザ-お品を指を スキャンキ-用バスワ-ド設定 

ノ ー K 名 - バスワードによ0バソコジへのアクセス 

U が限を有巧にずる 
バスワ-ド 

ro --..9" 4ぉ半角ぉぉ 

バスワード 

(岳3のため岳入力して< 

ださい） 

卜 0 K ( キ痛） 


Brother Device Selector 


d 「 ネットヮ-ク I ) 


0 IP アドレスでブラヴー巧品を指を 
IP アドレス 


端〕 


ンをブラザー巧品のスキャンキ ー A 


«示名 

(*大15タタ） 


[検索]をクリックします。 


49 表示される機器の一覧から、接続する機器を選び、 [0 K ] をクリックします。 

選択した機器への接続を開始します。 

再度機器を検索する場合は、[検索]をクリックしてください。 
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第 12 章トラブ J レシ 



概要 


本機を使用する上で、発生する可能性のある問題とその解決方法について説明しています。 

問題の種類を下の4つに分けています。該当する問題のページをご覧ください。 

• 一般的な問題 
-接続と設定の問題 曲^ 

• プロトコル固有の問題 
• ファイアウォールの問題 
• 無線 LAN の問題 曲田心 
• その化の問題 巧巧^ 


一般的な Pp5 題 


CD - ROM を挿入しても自動的に開始しない 
( Windows ⑥のみ） 

ご使用のコンピュータが自動起動に対応していないと、 CD-ROM を挿入した後にメニューが自動 
的に表示されません。この場合は、 CD-ROM の内容を表示して 「 S ね rt . exe 」 を実行してくださし、。 


本機のネツトワーク設定を工場出荷時の初期設定にリ 
七ツトする方法 

「 LAN 設定リ七ット」を実行します。 


こんなときは 
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接続と設定の M 題 


ネットワークを通じて印刷することができない場合は、下の手順で確認します。 


物理的に接続できているか確認します。 

接続したルータまたはハブのリンクランプを確認します。点灯、または点滅していない場合はネッ 
トワークケーブル （ LAN ケーブル）を交換したり、ハブの別のコネクタに接続し直します。 


ネットワークケーブル （LAN ケーブル）を確認します。 

ストレートケーブルを使用せず、クロスケーブルで接続すると正しく認識されません。ケーブルに 
混在がム配される場合は、透明樹脂コネクタを並べ、結線の色を見ることで簡単に調べられます。 


ストレートケーブルの色の並びは同じですが、クロスケーブルの場合は色の並びが異なっていま 


す。 


同一のネットワークに接続されているか確認します。 

同ーセグメント（ルータ内で物理的に同じ接続）であっても、 IP アドレスに誤りがあると、別の 
ネットワークに接続されていると認識されます。すでに利用中のパソコンがある場合は、接続して 


いるネットワークの情報を調べます。 

Windows ®98/98 SE/Me の場合 Windows メニューの MS-DOS プロ ンプトから winipcfg を実行 

します。 

Windows ® 2000 / XP の場合 Windows メニューのコマンドプロンプトから ipconfia / all を実 


打しま。 

Mac OS 9.1 〜 9.2 の場合 「コントロールパネル」の 「 TCP / IP 」 で確認できます。 

Mac OSX 10.2.4 降の場合 「システム環境設定」の「ネットワーク」で確認できます。 

例）利用中のパソコンの情報が下の場合 


IP アドレス 192.168. 1.50 

サブネットマスク 255.255 .255. 0 

本機の IP アドレスが、192.168 .1. X に設定されているかを確認してください。例えば、 

192.168 .0. X となっていると、異なるネットワークアドレスと認識されるため、印刷できなくなり 
ます。 


夕 


ルータを 再起動します。 

ルータはアクセスを速くする為にルーティング■テーブルを持っています。これは一定期間、情報 
を保持し必要に応じて更新されます。もし、ネットワーク内で接続し直したり接続しているノード 
の IP アドレスの変更を繰り返し行った直後には、全ての IP アドレスに誤りが無くても正常に動作 
しない場合があります。この場合はルータを再起動させて回避できます。再起動の操作手順につい 
ては、ルータの取扱説明書をご覧ください。 


本機がオンラインで印刷できる状態か確認します。 

LAN 設定内容リストを印刷して、ノード名と MAC アドレスを調べることができます。 
「 LAN 設定内容リストの化力 I I かぶ^ を ご覧ください。 


LAN 設定内容リストが正常に印刷されない場合は、下の内容を確認してください。 

① 本機に接続しているネットワークケーブルを外し、もう一度接続し直してください。このとき、 
操作パネルに数秒間 「 LAN セツゾクアクティブ」と表示されます。 

表示されない場合は、ネットワーク設定に異常がある可能性があります。 

② 「 LAN セツゾクアクティブ」が表示されない場合は、本機をお買い上げ時の設定に戻します。詳 
しくは、 「 LAN 設定リセット」をご覧ください。初期化した後で、 LAN 設定内容リスト 
を印刷します。 

こんなときは 12-3 第12章トラブルシューティング 


厂 

乂モ 









本機のネットワーク設定を工場出荷時のネ刀期設定にリ七ットする方法 参 


69 LAN 設定内容リストは印刷できるのに通常のドキュメントが印刷できない場合は、 

下の手順を確認します。 

どの手順を実行しても印刷できない場合は、ハードウエアまたはネットワークに問題があると考え 
られます。 

• TCP/IP を 使用 している場合 

パソコンの MS-DOS プロンプトまたはコマンドプロンプトから次のコマンドを実行し、本機へ 
の ping を確認します。 

Ping ipaddress 


「ipaddress」 は本機の IP アドレスです。 

本機に IP アドレスがロードされるまでに、 IP アドレスの設定後最大2分間程度かかる場合があ 
ります。 

-応答が正しく返される場合は、「プロトコル固有の問題」のトラブルシューティングへ 
進みます。 

例） C:¥>ping 192.168 .1.3 


Pinging 192.168 .1.3 with 32 bytes of data: 


Reply from 192.168 .1.3: bytes=32 time く 10ms TTL=255 
Reply from 192.168 .1.3: bytes=32 time く 10ms TTL=255 
Reply from 192.168 .1.3: bytes=32 time く 10ms TTL=255 
Reply from 192.168 .1.3: bytes=32 time く 10ms TTL=255 


Ping statistics for 192.168 .1.3: 

Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss), 

Approximate round trip times in milli-seconds: 

Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms 

-応答がない場合は、手順 7 を確認した後で、 「TCP/IP のトラブルシューティング」 曲 へ 
進みます。 

例） C:¥>ping 192.168 .1.3 

Pinging 192.1 68.1 .3 with 32 bytes of data: 

Request timed out. 

Request timed out. 

Request timed out. 

Request timed out. 


Ping statistics for 192.168 .1.3: 

Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss), 
Approximate round trip times in milli-seconds: 

Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms 


こんなときは 
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本機のネットワーク設定を工場出荷時のネ刀期設定にリ七ットする方法 参 


fn 手順6で接続できなかった場合は、 iu 下の項目を確認します。 

① 本機がオンラインになっていることを確認します。 

② 接続ケーブルとネットワークとの接続をチェックし、 LAN 設定内容リストを印刷します。 
lam 【ん < Network Statistics〉 セクシヨンに <Packets Received〉 でデータがあるかどうかを調 
ベます。 


をつ リピータまたはハブを使用している場合は、そのリピータまたはハブの SQE (ハート 
し^ ビート）をオフにします。 

化のハブを使用している場合やリピータマルチポートの場合は、本機を別のポートや 
化のハブ、またはマルチリピータで試し、元の接続ポートが正しく機能していたかど 
うかを確認します。 


on 本機とホストコンピュータとの間にブリッジまたはルータが存在する場合は、ホスト 
から本機へのデータの送受信ができるように設定されていることを確認します。 

例えば、ブリッジは特定の IP アドレスのデータだけが通過できるように設定されていること 
(フィルタリング）があります。本機の IP アドレスが含まれるように設定してください。 

ルータは特定のプロトコルだけを通過させるように設定されていることがあります。本機で使用す 
るプロトコルが通過できるように設定されていることを確認してください。 


こんなときは 
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プ□トコル固有の M 題 


TCP/IP 0トラブルシューティング 

ハードウエアとネットワークに問題がなく、 TCP / IP を使用してネットワークプリンタに正しく印 
刷できない場合は、下の手順で確認します。 

イ I 一一 設定エラーによる原因をなくすため、確認の前に下の手順を行います。 

乂モ • 本機の電漁を入れ直します。 

-1 • ネットワークプリンタの設定を削除して作成し直し、新しい印刷キューを作成しま 

す。 


IP アドレスの不一致や重複が原因で問題が発生していないか確認します。 

① 本機に IP アドレスが正しく設定されているか確認します。 「 LAN 設定内容リストの出力」 

口! 巧^ を ご覧< ださい。 

② ネットワーク上で本機に設定した IP アドレスが重複して使用されていないことを確認します。本 
機のネットワークケーブル （ LAN ケーブル）を外して、ネットワーク上のパソコンの MS - DOS プ 
ロンプトまたはコマンドプロンプトから ping を実行し、タイムアウトになることを確認します。 


本機に設定した IP アドレスが変わっていないか確認します。 

本機に IP アドレスを指定して使用しようとした場合、パネル操作で間違いなく指定しているにも 
かかわらず、 ping が通らなかったりする場合があります。 IP アドレスを指定する場合は、あらか 
じめ、取得方法を rstaticj に変更してから IP アドレスを指定してください。 


^ TCP/IP が本機で使用する設定になっていることを確認します。 

49 「arp を使用した場合は、次の項目を確認します。 

参 UNIX ホストコンピュータで、 rarpd 、 rarpd - a 、 または同等のコマンドを使用して rarp デーモ 
ンが起動していることを確認します。 

♦ / etc / ethers ファイルに、正しい MAC アドレス（イーサネットアドレス）が記述されていること 
を確認します。 

参ノ ー ド名が / etc / hosts ファイル内の名称と一致していることを確認します。 


巧 D bootp を使用した場合は、 bootp が有効になっていることを確認します。 

^ ホストコンピュータと本機が、どちらも同じサブネット上に存在することを確認します。 

し//サブネットが異なる場合は、両デバイス間でのデータの送受信が行えるようにルータが設定されて 
いることを確認します。 


4LPR (BLP) での TCP/IP ピアツーピア印刷のトラブル 
シューティング 

Windows ⑥ 98/98 SE / Me で 、 LPR ( BLP ) での TCP / IP ピアツーピア印刷に問題がある場合は、 J；l 
下の手順で確認します。 


すフ 「WindowsS98/98SE/Me の場合」 西^の 説明に従って、ブラザーピアツーピア印刷 

し//ソフトウェアが正しくインス!ルされ、設定されていることを確認します。 


2^ プリンタドライバのプロパティの[ポートの設定]でバイトカウントを有効にします。 

ブラザーピアツーピア印刷ソフトウェアをインストールするときに、ポート名を入力する画面が表 
示されないことがあります。 < ALT >+< TAB > キーを押すと表示されます。 

こんなときは 12-6 第 12 章トラブルシューティング 












ファイアウオールの Pp 5 題 


Windows ⑥ XP のインターネット接続ファイアウォール 
の問題 

Windows ⑥ XP で、「インターネット接続ファイアウォール」を有効にしている場合、下のような 
制限が発生します。 

• TCP / IP ピアツーピア印刷印刷ができない場合があります。 

♦ネッ トワークスキャナ 本機のによる下の機能が利用できません。 

■スキャン E メール 
■スキャンイメージ 
■スキヤン OCR 
•スキャンファイル 

♦ネッ トワーク PC - FAX 受信受信ができない場合があります。 

参 BRAdmin Professional プリンタの検索ができない場合があります。 

これらの機能を利用する場合は、下の手順でファイアウォール設定を変更する必要があります。 
ただし、変更設定はセキュリティーポリシーによって適切、不適切と判断される場合があります。 

ご利用の環境に最も適した設定方法を選択してください。 

Service Pack1 の場合 

参イ ンターネット接続ファイアウォールを無効にする 
イ〇 コントロールパネルから[ネットワーク接続]をクリックします。 


使用しているネットワークアイコン（口ーカルエリア接続など）を右クリックし、[プ 
し// ロパティ]をクリックします。 


[詳細設定]タブをクリックします。 


4 フ[インターネットからこのコンピュータへのアク七スを制限したり防いだりして、コン 
し^ ピュータとネットワークを保護する]のチェックボックスを OFF にします。 


•インター ネット接続ファイアウォールを有効にしたまま設定を変える 


t フ[インターネットからこのコンピュータへのアク七スを制限したり防いだりして、コン 
し//ピュータとネットワークを保護する]のチェックボックスを ON にします。 


2 ^ プロパティシートの右下の[設定]ボタンをクリックします。 


こんなときは 


12-7 


第12章トラブルシューティング 









Windows ® XP のインターネット接続ファイアウオールの問題 参 


3^ [サービス]タブが選択されている画面で、[追加]ボタンをクリックし、下の情報 
を入力します。 

-サービスの 説明 

"NetBIOS NameService " (名称は任意です。） 

• ネットワークでこのサービスをホストしているコンピュータの名前または IP アドレス 
"192.168.1.3" (本機に割り当てた IP アドレス） 

-このサービスの外部ポート番号 
"137，， 

• このサービスの内部ポート番号 
"137，’ 

プロトコル （ TCP / UDP ) は、 " UDP " を選択してください。 


夕 [0K] ボタンをクリックします。 


巧つ ネットワークスキャンを巧う場合は、同様の手順で、 iU 下の情報を入力します。 

し^ -サービスの説明 

"Brother NetScan " (名称は任意です） 

• ネットワークでこのサービスをホストしているコンピュータの名前または IP アドレス 
"192.168.1.3" (本機に割り当てた IP アドレス） 

-このサービスの外部ポート番号 
"54925" 

• このサービスの内部ポート番号 
"54925" 

プロトコル （ TCP / UDP ) は " UDP " を選択してください。 


^ ネットワーク PC-FAX 受信を巧う場合は、同様の手順で、下の情報を入力します。 

-サービスの説明 

"Brother PC-FAX RX " (名称は任意です） 

• ネットワークでこのサービスをホストしているコンピュータの名前または IP アドレス 
"192.168.1.3" (本機に割り当てた IP アドレス） 

-このサービスの外部ポート番号 
"54926" 

• このサービスの内部ポート番号 
"54926" 

プロトコル （ TCP / UDP ) は " UDP " を選択してください。 


"fn [OK] ボタンをクリックして、すべての画面を閉じます。 

Service Pa か 2 の場合 

•イ ンターネット接続フアイアウォールを無効にする 

コントロールパネルから、[ネットワークとインターネット接続]- [Windows フアイ 
アウオール]をクリックします。 


2 ^ [全般]タブが選択されている画面で、[無劾（推奨されません)]をクリックします。 

こんなときは 12-8 第12章トラブルシューティング 









アンチウイルスソフトの問題 参 


•インター ネット接続ファイアウォールを有効にしたまま設定を変える 


[例外]タブをクリックします。 


夕 [ポートの追加]ボタンをクリックします。 


[ポートの追加]ウィンドウで、 iU 下の情報を入力します。 

•名前 

"Brother NetScan " (名称は任意です） 

. ポー ト番号 
"54925" 

プロトコル （ TCP / UDP ) は、 " UDP " を選択してください。 


イ^ ネットワーク PC-FAX 受信を巧う場合は、同様の手順で、下の情報を入力します。 

•名前 

"Brother PC-FAX RX " (名称は任意です） 

. ポー ト番号 
"54926" 

プロトコル （ TCP / UDP ) は、 " UDP " を選択してください。 


「ポートの追加」ウィンドウの左下の[スコープの変更]ボタンをクリックします。 


「スコープの変更」ウインドウで、[ユーザーのネットワーク（サブネット）のみ]を 
選択します。 


[0K] ボタンをクリックして、すべての画面を閉じます。 

口ーカルネットワークで複数の Windows ⑥ XP をインストールしたパソコンから本機を利用する場 
合、それぞれのパソコンに巧して、同様の設定変更が必要になります。このような場合は 
Windows ⑥ XP のファイアーウォール機能をすべて無効にし、ルータでサポートされているファイ 
アウォール機能を利用することをお勧めします。詳しくは、ネットワーク管理者に問い合わせる 
か、ルータの取扱説明書をご覧ください。 

X ファイアウォール機能を無効にした場合の結果については、当社は一切その責任を負いません。 
あらかじめご了承ください。 


4アンチウイルスソフトの問題 

巿販のアンチウイルスソフト（ウイルスバス ター TM 、 Norton AntiVirusTM など）でパ-ソナル 
ファイアウォール機能が提供されている場合も、 Windows ® XP と同様の影響を受けます。詳しい 
設定方法についてはソフトウェア提供元へご相談ください。 


こんなときは 
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無線 LAN の M 題 


ワイヤレス七ットアップウィザードで本機を検出できない 

ワイヤレスセットアップウィザードを使用してセットアップをしているときに、利用可能な 
Brother 無線プリントサーバーのリストに本機が表示されない場合は、【接続状態】が【アクティブ 
(802.11 b )】 または【アクティブ （802.11 g )】 となっていることを確認してください。「接続状態」 

【停止 中】 と表示される場合は、本機が正常に機能していないことがあります。次の項目をチェッ 
クしてくださし、。 


t つご使用のコンピュータを本機の近くに移動し、もう1度操作を繰り返します。 


^ 本機を初期設定に戻して、もう一度操作を繰り返します。 


4 I 工場出荷時の初期設定にリ七ットする方法については、 「 LAN 設定リ七ット」を参 
乂モ照してください。 


4無線 LAN アク七スポイントに接続できない 

接続先の無線 LAN アクセスポイントの属するネットワーク内のコンピュータと本機が正常に通信 
できないときは、無線 LAN アクセスポイントに接続できていない可能性があります。次の項目を 
チェックしてくださし、。 


すつ 無線 LAN アク七スポイントの設定で、 MAC アドレスによる接続制限をしている場合 
し//は、接続を許可する MAC アドレスのリストに本機の MAC アドレスを追加登録してく 
ださい。 


On 無線 LAN アクセスポイントに WEP キーの設定がされている場合は、本機にも WEP 
い キーの設定を行なってください。 


こんなときは 
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無線 LAN で印刷ができない • 


4無線 LAN で印刷ができない 


本機の電源がオンで、オンラインであり、印刷できる状態であることを確認します。 


ご使用のコンピュータを本機の近くに移動し、もう1度操作を繰り返します。 


本機のネットワーク設定ページを印刷し、無線設定および IP アドレスの設定などが使 
用するネットワークに適していることを確認してください。 

不正な無線設定または重複した IP アドレスが原因でトラブルが発生することがありま 
す。無線設定および IP アドレスが正しく設定されていることを確認してください。ま 
た、その IP アドレスがネットワーク上の他のノードで使用されていないことを確認し 
てください。 


4^05 のコマンドプロンプトから iU 下のように、 ping (ネットワーク診断プログラ厶） 
4^を本機に対して実行してください。 

ping 192.168 .1.3 

192.168 .1.3 は本機の IP アドレスです。 （ IP アドレスを設定した後または電源を入れた後、本機が 
IP アドレスを表示するまでに数分かかることがあります。） 

-応答が正しく返される例：下記のように表示されます。 

例） C:¥>ping 192.168 .1.3 

Pinging 192.168 .1.3 with 32 bytes of data : 

Reply from 192.168 .1.3: bytes =32 time <10 ms TTL =255 
Reply from 192.168 .1.3: bytes =32 time <10 ms TTL =255 
Reply from 192.168 .1.3: bytes =32 time <10 ms TTL =255 
Reply from 192.168 .1.3: bytes =32 time <10 ms TTL =255 


Ping statistics for 192.168 .0.53: 

Packets : Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss ), 
Approximate round trip times in milli - seconds : 

Minimum = 0 ms , Maximum = 0 ms , Average = 0 ms 


こんなときは 
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印刷中の エラー 参 


-応答が返らない例：下記のように表示されます。 
イ列） C:¥>ping 192.168 .1.3 


Pinging 192.168 .1.3 with 32 bytes of data : 


Request timed out . 

Request timed out . 

Request timed out . 

Request timed out . 

Ping statistics for 192.168 .1.3: 

Packets : Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss ), 
Approximate round trip times in milli - seconds : 

Minimum = 0 ms , Maximum = 0 ms , Average = 0 ms 


フ上記の手順 3 または 4 が正しく終了しなかった場合には、本機を初期設定に戻し、最 
初からもう1度設定します。 


4 I 工場出荷時のネ刀期設定にリ七ットする方法については、 「 LAN 設定リ七ット」を 
乂モ参照してください。 


が 7 Windows ⑥ XP のインターネット接続ファイアウォール aCF) など、個人用のファイ 
アウォールがコンピュータで作動していないことを確認します。ファイアウォールが 
作動している場合は、一時的に無効にして、もう一度操作を繰り返してください。 


4印刷中の エラー 

他の ユーザーが 大量のデータ（例：多量のページまたは高解像度のカラーページ）を印刷している 
間に印刷を実行すると、本機は実行中の印刷が終了するまで印刷ジョブを受け付けることができま 


せん。 

印刷ジョブの待ち時間を超えると、エラーメッセージを返します。このようなときは、他のユー 
ザーのジョブが終了した後に印刷を再度実行してください。 


こんなときは 
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その他の Pp 5 題 


その他に問題が発生する場合は、下の手順で確認します。 


容量の小さいジョブは正しく印刷でき、グラフィックなど容量の大きいジョブの印刷 
品質に問題があったり不完全に印刷される場合は、最新のプリンタドライバがパソコ 
ンにインストールされているかどうかを確認します。 

プリンタの最新ドライバは、ブラザーソリューションセンター （ http :// solutions . brother . co . jp ) 
からダウンロー ドできます。 


その他、まれに発生する問題の原因は、「プロトコル固有の問題」 曲^を ご覧くださ 
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章付録 


操作パネルな外から IP アドレスを設定する 


概要 

TCP / IP を使用するには、ネットワーク上の機器に固有の IP アドレスを設定する必要があります。 
この章では、本機の IP アドレスの設定方法について説明します。 

• IP アドレスの設定 



■ P アドレスの自動設定機能 （ ANPA ) 

APIPA が使用可能で、 DHCP などの IP アドレス配布サ ーバー がない環境では、 
169.254 .1.0 〜169.254 .254.255 の範囲で自動的に IP アドレスが割り当てられます。 
APIPA を使用不可に設定する場合は、 「 APIPAJlaS ^ を参照してください。 
お買い上げ時の設定では、 APIPA は使用可能に設定されています。 


APIPA を使用しない場合のお買い上げ時の IP アドレスは192.0 .0.192 です。初期設定の IP アドレ 
スが、使用しているネットワークでの IP アドレス設定規則に適していない場合は、 IP アドレスを 
変更してください。 IP アドレスの変更は、次のいずれかの方法で設定できます。 

• 操作パネルから設定を変更する iawA > 

- DHCP を使用して自動的に設定する 曲 
- APIPA を使用して自動的に設定する iaiicg 4. 

• RARP ( rarp ) を使用する laiRgsk . 

• BOOTP を使用する 

• 手動で IP アドレスを設定する /BRAdmin Professional ( Windows ® 98/98 SE / Me /2000/ XP ) 

Idilcggk. 
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4 IP アドレスの設定方法 

手動で IP アドレスを設定する /BRAdmin Professional 

BRAdmin Professional は、 Windows ® 98/98 SE / Me / 2000 /XP で使用できるソフトウエアです。 
TCP / IP または IPX / SPX に対応していて、ネットワークと本機の設定を管理できます。また、本機 
のファームウエアのアップデートにも利用できます。 



BRAdmin Professional では、本機との接続に TCP / IP を使用して、 IP アドレスを変更できます。 

本機の初期設定の IP アドレスが、使用しているネットワークでの IP アドレス設定規則に適してい 
ない場合は、 IP アドレスを変更してください。 

ただし、 DHCP 、 BOOTP 、 RARP または APIPA 機能を使用している場合は、自動的に IP アドレ 
スが設定されます。お買い上げ時の設定では、 APIPA の機能が有効になっています。 

詳しくは 、 「BRAdmin Professional をインストールする」をご覧ください。 


DHCP を使用して自動的に設定する 

動的ホスト構成プロトコル （ DHCP ) は、 IP アドレス自動割り当て機能の1つです。ネットワーク 
上に DHCP サーバがある場合は、その DHCP サーバから本機に自動的に IP アドレスが割り当て 
られます。 


APIPA を使用して自動的に設定する 

DHCP サーバが利用できない場合は、本機の IP アドレスの自動設定機能 （ APIPA ) によって IP ア 
ドレスとサブネットマスクを自動的に割り当てます。本機の IP アドレスを169.254 .1.0 〜 

169.254 .254.255 の範囲、サブネットマスクは255.255.0.0、ゲートウェイアドレスは 
0. 0. 0. 0に自動的に設定します。 

お買い上げ時の設定では、 APIPA は使用可能に設定されています。 


RARP を使用する 

UNIX ホストコンピュータなどで Reverse ARP ( RARP ) 機能を使用し、本機の IP アドレスを設 
定できます。 

00:80:77:31:01:07 BRN_ 310107 

最初のエントリは、本機の MAC アドレス（イーサネットアドレス）で、2番目のエントリは本機 
の名前です。この名前は、 / etc / hosts ファイル内の名前と同じでなければなりません。 

rarp デーモンが実行されていない場合は、実行する必要があります。このコマンドは、使用してい 
るシステムによって、 rarpd 、 rarpd - a 、 in . rarpd - a などと、少しずつ異なります。詳細は 、 man 
rarpd と入力するか、システムのマニュアルをご覧ください。 

本機の電源を On にすると、 rarp デーモンから IP アドレスが割り当てられます。 
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BOOTP を使用する 

BOOTP を使用して IP アドレスを設定するには、ホストコンピュータに BOOTP がインストール 
され、実行されている必要があります。ホスト上の/ etc / services ファイルに BOOTP がリアル 
サービスとして記述されていなければなりません。 manbootpd と入力するか、システムのマニュ 
アルをご覧ください。 

通常、 BOOTP は / etc / inetd . conf ファイルを使用して起動されますので、このファイルの bootp エ 
ントリの行頭にある#を削除して、この行を有効にしておく必要があります。 

—般的な / etc / inetd . conf ファイル内の bootp エントリをじ I 下に示します。 


#booTp dgram udp wait /usr/etc/bootpd bootpd -i 


^ I システムによって、このエントリには bootp ではなく bootps が使用されている場合があ 
乂モります。 


BOOTP を有効にするには、エディタを使用して行頭の#を削除します。#がない場合は、 

BOOTP はすでに有効になっています。 

次に、設定ファイル（通常は/ etc / bootp ね b ) を編集し、ネットワークインターフェースの名前、 
ネットワークの種類 （ Ethernet の場合は1)、 MAC アドレス（イーサネットアドレス）、 IP アドレ 
ス、サブネットマスク、ゲートウェイを入力します。ただし、この記述フオーマットは標準化され 
ていないため、システムのマニュアルをご覧ください。 

-般的な/ etc / bootptab エントリの例を、下に示します。 

BRN_ 310107100:80:77:31:01:07192.189 .207.3 

および 

BRN_31 01 07:ht=ethernet:ha=0080773101 07:\ 
ip=192.189.207.3: 

BOOTP ホストソフトウェアの中には、ダウンロー ドするファイル名が設定ファイル内に含まれて 
いないと、 BOOTP リクエストに応答しないものがあります。そのような場合には、ホスト上に 
null ファイルを作成し、このファイルの名前とパスを設定ファイル内で指定します。 

RARP での設定の場合と同じように、ネットワークプリンタの電源をオンにすると、 BOOTP サー 
バから IP ア ドレスが割り当てられます。 


こんなときは 
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IP アドレスの設定方法 参 


才ートマチックドライバインストーラをなう 


プリンタドライバをご使用の設定に合わせて作成するツールです。ネットワーク接続で使用する才 
リジナルドライバを作成でき、ユーザに配布することができます。配布インストーラは、 0 S ごと 
の作成が必要です。 

プリンタドライバとソフトウェア（ピアツーピア接続の場合）を同時にインストールできるため、 
わずらわしい設定作業をすることなくプリンタドライバの設定が可能になり、インストール作業の 
時間と手間を省けます。 

このソフトウ X アは Windows ® 専用です。 


対応ポート 

OS 

LPR 

Windows ® 98/98 SE / Me /2000 /XP 


同捆の CD - ROM 内の「追加ソフトウェア」メニユーから「才ートマチックドフイバインストーフ」 
を起動します。画面の内容をよくお読みになり指示に従って操作してください。 




本機ではパラレルポートおよび IPP はサポートしていません。 
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IP アドレスの設定方法 参 


サービスの®用 


ネットワークプリンタが同ーネットワーク上に接続されたコンピュータに提供する印刷リソースを 
サービスと呼びます。 

ネットワークには、下の定義巧みサービスが用意されています 。 BRAdmin Professional の右画 
面でノード名を選び、右クリックして表示されるメニューから[プリントサーバ設定]を選ぶと、 
使用できるサービスのリストが表示されます。 

このとき、本機のパスワードを入力する必要があります。（お買い上げ時は、パスワードが設定さ 
れていません。） 

。I BRAdmin Professional を使ったネットワーク設定について、詳しくは「ネットワークイ 
ンタ— フエ— スを設定する」をご覧ください。 


サービス 

説明 

BINARY _ P 1 

TCP / IP バイナリサービス 

TEXT _ P 1 

TCP / IP テキストサービス （ LF の後に CR を追加） 

BRN _ xxxxxx _ P 1 

TCP / IP バイナリサービス 

BRW _ xxxxxx _ P 1 

TCP / IP バイナリサービス（無線） 


XXXXXX は MAC アドレスの末尾の6文字です （ BRN _ 310107 P 1 など）。 
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概要 • 


ネツトワークボードのファームウエアのアップデート 


店概要 

本機のネットワークボードのファームウェアは、フラッシュメモリに格納されています。そのた 
め、適合するアップデートファイルをダウンロードして、ファームウェアのアップデートを行うこ 
とができます。最新のファームウェアアップデートファイルを入手する場合は、下のホームペー 
ジを参照してください。 

ブラザーソリユーシヨンセンター （ h 村 p :// solutions . brother . co . jp ) 


因 


用意されているソフトウェアバージョンによっては、新しい機能を本機に追加するため 
に、本機の設定が自動的に工場出荷時の設定にリ七ットされることがあります。そのた 
め、ファームウェアのアップデートを実行する前に LAN 設定内容リストを印刷し、本機 
の現在の設定を必ず記録に残しておいてください。 「 LAN 設定内容リストの出力」 

口!巧^ を ご覽< ださい。 


4ファームウエアのアップデート方法 

BRAdmin Professional を使用する 

BRAdmin Professional を使用すると、ネットワークボードのファームウエアを簡単にアップデー 
卜できます。 

BRAdmin Professional のインストールについては 「BRAdmin Professional をインストールする」 
15^^ をご覧ください。 


イ^ BRAdmin Professional を起動します。 

歹 目的のネットワークプリンタを選びます。 

をつ [コントロール]メニユーの[ファームウエアの口ード]を選びます。 

し^ 複数のネットワークインターフエースを選択するには、 < CTRL > キーまたは < SHIFT > キーを押し 
たまま、必要なネットワークインターフエースを選択します。 


A フ次の方法で、新しいファー厶ウェアアップデートファイルを本機に送ります。 

し/^このとき、本機のパスワードを入力する必要があります。お買い上げ時は、本機にパスワードは設 
定されていません。 


• TFTP PUT (ホストから） 

1. 「TFTPPUT (この PC からのアップデート）」を選び、 [0 K ] をクリックします。 

このとき、本機のパスワードの入力が必要です。 

2. ファームウエアファイル名を指定して[口ード]をクリックします。 

BRAdmin Professional は TFTP プロトコルを使用して本機のファームウエアをアップデートし 
ます。 


嚴 


TFTP PUT 1 U 外の方法ではアップデートできません。 
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ネットワークボードのファームウエアのアップデート時の注意 • 


4ネットワークボードのファームウエアのアップデート時 
のを意 

プログラムが終了すると自動的に本機が再起動します。再起動が完了するまで、絶対に本機の電源 
を切らないでください。 

約2分経過しても再起動しない場合は、入力したパラメータが正しいかどうか、およびネットワー 
ク接続が良好かどうかを確認してください。もう一度本機の電源を入れ直し、ダウンロードを実行 
します。 


^ I ファームウェアのアップデートで問題が発生し、本機のネットワーク関連機能が動作し 
みモ ていない場合は、再度ファームウエアのアップデートを実行する必要があります。 


こんなときは 
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用語集 


• ADSL 

Asymmetric Digital Subscriber Line の略。銅線の一般加入者電話 （ アナログ）回線を利用して、数 
M 〜数+ Mbps の高速データ通信を可能にする通信方式です。 

参 ANPA 

Automatic Private IP Addressing の略。 IP アドレスの自動的な割り当て管理機能です。最初に自身 
のシステムに割り当てる IP アドレスを「169.254.1.0〜169.254 .254.255 」の範囲からランダム 
に1つ選びます。そして、 ARP 要求をネットワークにブロードキャストすることによって、その 
IP アドレスがほかのシステムで利用されていないかどうかを確認します。もし他のシステムから 
ARP の応答が返ってくれば、その IP アドレスは使用中であるとみなし、別の IP アドレスで再試 
行します。このようにして未使用の IP アドレスを見つけ、自身のシステムに割り当てることに 
よって、 IP アドレスが重複しないことを保障します。 

参 ARP 

Address Resolution Protocol の略。 IP アドレスから MAC アドレス（イーサネットアドレス）を求 
めるためのプロトコルです。 

• BOOTP 

BOOTstrap Protocol の略。ハードディスクを搭載しないディスクレスクライアントシステムが、 
ネットワークアクセスを行うための IP アドレスやサーバアドレス、起動用プログラムのロード先 
などを見つけだし、システムを起動できるようにすることを目的として開発された UDP / IP 上のプ 
ロトコルです。 BOOTP を利用すれば、ネットワーククライアントの IP アドレスやノード名、ド 
メイン名、サブネットマスク、デフオルトゲートウェイアドレス、 DNS サーバアドレスなどの情 
報を、クライアントの起動時に動的に割り当てられるようになります。 TCP / IP ネットワークでは、 
各クライアントごとにこれらのネットワーク情報を設定する必要がありますが、 BOOTP を利用す 
れば、クライアントの管理をサーバ側で集中的に行えるようになります。その後一部を改良された 
DHCP が開発され、広く利用されるようになっています。 

• DHCP 

Dynamic Host Configuration Protocol の略。 DHCP は、 IP アドレスやサーバアドレスなどの設定 
ファイルを起動時に読み込めるように開発された BOOTP (BOOTstrap Protocol ) をべースとす 
る上位互換規格です。 

BOOTP は、クライアントの IP アドレスやノード名などはあらかじめ決定しておく必要がありま 
したが、 DHCP では、クライアントがネットワークに参加するためのすべてのパラメータ （ IP ア 
ドレス、サブネットマスク、ゲートウェイアドレス、ドメイン名など）を動的に割り当てられるよ 
うになっています。サービスを実行するにはサーバもしくは、その機能を有するルータが必要で 
す。 


• DNS サーバ 

Domain Name System という体系で命名されたホスト名（ドメイン名）から IP アドレスを調べる 
ためのサービスです。ネットワーク上の資源を管理-検索するためのシステムです。インターネッ 
卜の IP アドレスの名前の解決に広く利用されています。 

• FTTH 

Fiber To The Home の略。電話局から各家庭までの加入者線を結ぶアクセス網を光ファイバ化し、 
高速な通信環境を構築する計画のことを指します。 

• ISDN 

Integrated Services Digital Network の略。「総合デジタル通信網」と呼ばれるサービス体系の総称 
です。 
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• LAN 

Local Area Network の略。同ーフロア、同一のビル内などにあるコンピュータ同±を 、 Ethernet 
などの方法で接続したネットワークのことを指し、閉鎖されたネットワークという位置付けがあり 
ます。 


参 MAC アドレス（イーサネットアドレス） 

OSI 参照モデルのデータリンク層で定義されるインターフエースカードのアドレス 。 Media 
Access Control の略。機器内部に記憶されているので、ユーザが変更することはできません。 


• mDNS (multicast DNS) 

DNS サーバが存在しないような小規模なローカルエリアネットワーク環境においても、クライア 
ントコンピュータがネットワーク上に存在する機器を名前で検索して利用できるようにする機能で 
す 。 Apple Mac OSX の簡易ネットワーク設定機能などで使われています。 

• ping 

Packet InterNetwork Groper の略。相手先ホストへの到達可能性を調べるコマンドです。 

• RARP 

Reverse Address Resolution Protocol の略。 TCP / IP ネツトワークにおいて、 MAC アドレス 
(イーサネットアドレス）から IP アドレスを求めるのに使われるプロトコルです。 


• SOHO 

Small Office/Home Office の略。小人数のオフィスや、家庭で仕事をする個人事業者を指す言葉で 
す。大企業と巧照的に使用されることが多いようです。 

参 TCP/IP 

Transmission Control Protocol / Internet Protocol の略。インターネットで使用されているプロト 
コル、通信ソフト（アプリケーション）を特定して通信路を確立するするプロトコル （ TCP ) と、通 
信経路 （ IP ) から構成されています。 OSI 参照モデルでは TCP はレイヤー 4、 IP はレイヤー 3に巧 
応しています。 


• WINS 

Windows Internet Name Service の略。 Windows 環境で、ネームサーバを呼び出すためのサービ 
スです。サービスを実行するにはサーバが必要です 


WWW 

World W 


WideWeb の略。インターネットでの情報検索システム、サービスシステムのひとつです。 


•カテゴリ 

LAN ケーブルの品質を指します。カテゴリ5は 100 BASE - TX で利用されています。将来ギガビッ 
卜-イーサネット （1000 BASE - T ) によるネットワークを想定する場合は、カテゴリ6を選択するこ 
とが推奨されています。カテゴリ5で保証される周波数帯域は 100 MHz までですが、カテゴリ6 
では 250 MHz まで保証されています。また、 LAN ケーブルは UTP ケーブルと呼ばれる場合もあ 
り、 UTP は Unshielded Twisted Pair の略でより線のことを指しています。シールド付きのもの 
は、 STP ケーブルと呼ばれます。 
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•ゲー トウエイアドレス 

ネットワークとネットワークを接続する際の、外部のネットワークとの接点となるホストの IP ア 
ドレスを指します。別名「デフォルトルータ」や、単に「ルータ」と呼ばれる場合もあります。 
ルータは、同ーネットワーク内に存在するホストである面と、他のネットワークにも同時に所属し 
ている両面を持っています。 


•サブ ネットマスク 

ネットワークを複数の物理ネットワークに分割するのに使用します。サブネットマスクはクラスご 
とに固定されています。 

クラス A 255.000.000.000 

クラス B 255.255.000.000 

クラス C 255.255 .255.000 

ルータの取扱説明書によっては、192.168 .1.1 / 255.255 .255.0 のことを、 192.168.1.1/24 と表記し 
ている場合があります。255.255 .255.0 を2進数に換算すると、先頭から1が24個並びます。7 
24" とは、この事を指します。 24 bitlU 外のマスク値を設定することも可能ですが、 IP 管理が複雑 
になりますので、マスク値は 24 bit でご利用することをお勤めします。なお、ローカルネットワー 
クで利用する IP アドレスのことをプライべート IP アドレスと呼び、こちらもクラスがわかれてい 
ます。 

クラス A 010.000.000.000〜010.255 .255.255 

クラス B 172.016.000.000〜 172.031.255.255 

クラス C 192.168.000.000〜192.168 .255.255 

•スイ ッチング • 八ブ 

スイッチング機能を持つハブ（集線装置)。パケットをその宛先に応じて振り分け、ネットワーク 
トラフィックを局所化して、ネットワークの全体的な通信バンド幅を増やすことができるのが特徴 
です。 10 BASE - T や 100 BASE - TX などのネットワークでは、各ネットワーク機器同±をハブを 
使って相互に接続していますが、 Ethernet の通信方式の関係上、ノード数が増えると有効な帯域幅 
が急速に飽和するという特性を持っています。そこで、実際に通信をするポート同±だけを直結し 
て通信を行い、それ外のポートへは流れないようにするスイッチング技術が開発されました。こ 
れを実装したハブをスイッチング-ハブといいます。 

• ノー ド 

node 。 ネットワークに接続されているコンピュータなどの機器を指します。「ノード名」と「ホス 
卜名」は同じ意味です。 

•ルー タ 

ネットワーク間 （ LAN と LAN 、 LAN と WAN ) の接続を行うネットワーク機器の一つです。ルータ 
はインターネット接続されたアドレスを変換し、 LAN 内からアクセスできるようにしたり 、 LAN 
内のサーバを指定したポートを通じて外部に公開したりする NAT (アドレス変換）の機能がありま 
す。 
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4無線 LAN に関する用語 

• IEEE 802.1 1b 及び IEEE 802.1 1g 

IEEE (米国電気電子学会）で定めた無線 LAN 規格で、 IEEE 802.1化は最大 11 M ビット/秒での 
通信が可能です。 IEEE 802.1 1 g は IEEE 802.1 1 b の上位互換であり、更に高速な最大 54 M ビット/ 
秒での通信が可能です。本製品の無線 LAN 機能は IEEE 802.1 1 b 及び IEEE 802.1 1 g の両方の規格 
に対応しています。 

参 ASCII 

American Standard Code for Information Interchange の略。アメリカ規格協会が定めた情報交換 
用の文字や記号を数値表現したものです。例えば ASCII コードの「41」はアルファベットの 「 A 」 
を表します。 

参 HEX 

HEXADECIMAL の略。数字の〇〜9及びアルファべットの A 〜 F を使用する16進数表示です。 


• MAC アドレスフイルタリング 

無線 LAN アクセスポイントに MAC アドレスを登録することにより、許可された無線 LAN 端末 
外は無線 LAN アクセスポイントに接続できなくなります。 

参 SecureEasySet 叩 ™ 

SecureEasySetupTM は Broadcom 社が提供する、無線 LAN アクセスポイントに接続する無線 LAN 
端末のパラメータを自動的に設定できる機能です。 


• SSID ( ネットワーク名） 

Service Set Identifier の略。ネットワーク名とも呼ばれる SSID は、無線 LAN を他の無線 LAN と 
区別するネットワークの識別子のことで、無線 LAN をグループ化するために用いられます。通常 
は無線 LAN アクセスポイントから発信されるビーコン等のパケットに含まれますが、ネットワー 
クによっては、セキュリティ強化の為に無線 LAN アクセスポイントの SSID を表示しないように 
( SSID の隠ぺい）する場合もあります。 

• TKIP 

Temporal Key Integrity Protocol の略。 WEP の後継にあたる暗号化の規格で、暗号化方式は WEP 
と同じ RC 4 を利用しています。 

TKIP は一定時間ごと、または一定パケット量ごとに暗号キーが更新されるため WEP キーによる 
暗号化よりも高いセキュリティになります。 

参 WEP 

Wired Equivalent Privacy の略。 IEEE 802.11で標準化されている暗号化方式です。無線 LAN アク 
セスポイントやクライアントで共通の暗号キー （ WEP キー）を設定して通信の暗号化を行います。 
設定した暗号キーが一致しない限り暗号化されたデータを解読することができません。 

• WPA-PSK 

無線 LAN の業界団体 Wi-Fi Alliance が提唱する WPA ( Wi-Fi Protected Access ) の Personal モード 
です。 EPA - PSK は、無線 LAN で使用される暗号化技術を用いた認証方式の一つであり 、 TKIP 
暗号化を使用した事前共有キー ( PSK ) による認証を行います。 
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•ア ドホック （ Ad - hoc ) モード 

無線 LAN アクセスポイントを経由しないで、直接それぞれの無線 LAN 端末間で通信するネット 
ワークです。このタイプのネットワークは、アドホック通信、またはピア■ツー■ピア-ネット 
ワークとも呼ばれています。 

•イ ンフラストラクチャ Onfrastructure ) モード 

無線 LAN アクセスポイントを経由して、それぞれの無線 LAN 端末が通信するネットワークです。 
インフラストラクチャ通信と呼ばれています。 

•七 キュリティ （ Security ) 

無線 LAN では電波の届く範囲内であれば自由にそのネットワークへ接続することが可能になりま 
す。したがって、悪意を持った第兰者に通信内容を盗聴されたり、無断でネットワークに侵入され 
て個人情報の取り出しやデータの改ざん、システムの破壊などの行為を許さないために暗号化など 
の安全保護を行うことを推奨します。この安全保護のことをセキュリティといいます。 

♦チャン ネル ( Channel ) 

無線 LAN では通信のためにチャンネルが使われます。それぞれのチャンネルは予め決められたそ 
れぞれ異なる周波数帯域を持っています。一つの無線 LAN 内の全ての無線 LAN 端末は、同じチャ 
ンネルを使う必要があります。 

参ネッ トワーク認証 

無線 LAN で使われる認証方式の総称です。本製品がサポートしている認証方式としては、オープ 
ンシステム認証、共有キー認証、 WPA - PSK などがあります。 

参 信号強度 

無線 LAN 端末が無線 LAN アクセスポイント、または他の無線 LAN 端末から受信する電波の強さ 
のことです。 

•無線 LAN アク七スポイント 

無線 LAN アクセスポイントは無線 LAN ルータとも言われています。無線 LAN アクセスポイント 
はネットワークの中/こ、に位置し、個々の無線 LAN 端末は無線 LAN アクセスポイントを介して通信 
します。また、無線 LAN アクセスポイントは無線 LAN のセキュリティ管理も行っています。 
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有線 LAN 


項目 

内容 

モデル名 

NC -110 h 

対応 0 S 

Windows ® 98/98 SE / Me /2000 Professional/XP 

Mac OS 9.1 〜 9.2 

Mac OSX 10.2.4 J ； l 降 

ネットワーク 

10/100 BASE-TX 

プロトコル 

TCP/IP 

ARP , RARP , BOOTP , DHCP ， APIPA , WINS / NetBIOS , 

DNS ， LPR / LPD , 9100ポート ， Raw ポート， mDNS , 
TELNET , SNMP 


4無線 LAN 


項目 

内容 

モデル名 

NC -120 W 

対応 OS 

Windows ® 98/98 SE / Me /2000 Professional/XP 

Mac OSX 10.2.4 麟 

ネツトワーク 

IEEE 802.11 b / g ワイヤレス 

周波数 

2400 〜 2497 MHz 

RF チヤンネル 

1-14 

接続モード 

アドホックモード，インフラストラクチャモード 

データ転送速度 

802.1 1 b 

11/5.5/2/1 Mbps 

802.1 1 g 

54/48/36/24/18/12/11/9/6/5.5/2/1 Mbps 

最大到達距離 

70 m (最も低いデータ転送速度） 

(数値はご使用の環境など、様々な要素によって変化します。） 

ネツトワークのセ 
キユリテイ 

SSID ( ESSID ), 128(104)/64 (49) bit WEP , WPA-PSK ( TKIP ) 

プロトコル 

TCP/IP 

ARP , RARP , BOOTP ， DHCP ， APIPA , WINS / NetBIOS , 
DNS ， LPR / LPD , 9100ポート ， Raw ポート ， mDNS ， 
TELNET，SNMP 

電磁放身寸 

VCCI Class B 
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